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T3 TRAKTOR TERRA KULLANIM KLAVUZU

Degerli Musterimiz: BS200AU-11 T3 TERRA modelini sectiginiz icin tesekkurler. Bu aracin
imalati ve genel sartlar ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 167/2013 (AB) sayili Tuzugu
tamamlayan ve degistiren 19 Eylul 2014 tarih ve 1322/2014 sayili Komisyon Teblig
Yonetmeligi'ne (AB) uygun olarak uretilmistir. ilgili aracimiz, siki kalite kontrol sistemleri altinda
uretilmistir. Bayilere gonderilen garanti belgesi, tum yazili hususlari garanti eder. Orijinal
parcalart ve aracinizi belirtilen sekilde kullanarak bakim prosedurlerini takip etmeniz
kosulunda s0z konusu olasi arizalari onarmayi ya da parcalari degistirmeyi simdiden kabul
ederiz. Bu garanti asagida siralanan durumlari kapsamaz:

1. Belirtimeyen motor yagi kullanimi.

2. Uygun olmayan bakim ve tamirler.

3. Orijinal olmayan ya da dedgistiriimis aksesuar veya pargalar kullanmak.

4. Kullanim talimatlarina uygunsuz sekilde calistirmak

5. Normal asinma, bujiler, ampuller, tum filtreler, akl, frenler, kayis, zincir, zincir dislileri,
lastikler vb. Yeni Aracinizi ¢alistirmadan once APACHI, su dnemli hususlari oneriyor:

* Kullanici El Kitabinizi okuyunuz.

* Aracinizi galistirmadan once egitim alin, bayiinizden bilgi isteyin.

BS200AU-11 T3 TERRA (riiniimizi satin aldi§iniz igin tekrar tesekkir ederiz. isbu Kullanici / Suriici
Kilavuzu, guvenli kullanim, operasyonel talimatlar, bakim ve onarim ile ilgili bilgiler saglamaktadir.
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Bu kilavuzun ve asagida belirtilen butin talimatlarin tamamen anlasiimasi ve uygulanmasi, aracin guvenli
kullanimini saglamak igin size gerekli bilgiler saglayacaktir.

Araciniz, hafif yukleri tagimak ve tarim veya ormancilik ekipmanlarini gekmek / itmek icin bir traktor
olarak olarak tasarlanmistir. Genellikle tarimda (ciftlik cevresinde nakliye, hayvancilik), ormancilik,
islerinde kullaniimaktadir. Aracinizin asagida belirtilen yonetmelik uyarinca hiz limiti 59 km/s’nin altinda
olarak tasarlanmistir. Aracinizi kullanacaginiz ilgili Glkenin gerektirdigi trafik kurallarina uymaniz
gerekmektedir. Trafik kurallarina uygun sekilde ara¢ kullanmak oncelikle sizin can guvenliginizi
saglayacaktir. Hiz limitlerine mutlaka uyun. Yol isaretlerine dikkat edin. llgili tilkenin trafik diizenlemeleri
ile belirlenmig karayollarinda aracinizi kullanabilirsiniz. Aracinizi ¢alistirmadan once bu kilavuzu dikkatle
okuyunuz. Bu kilavuz, aracin satilmasi durumunda aragla birlikte aliciya teslim edilmelidir. Bu kilavuz
size, bu aracin galistiriimasi ve ozelliklerinin esas olarak iyi bir sekilde anlasiimasini saglayacaktir. Bu
kilavuz 6nemli guvenlik bilgileri icermektedir.

ONEMLI KILAVUZ BILGILERI

BU KILAVUZDA BELIRTILEN TALIMATLARIN IHMALI, CiDDI YARALANMALARA VEYA OLUME
NEDEN OLABILIR.
Ozellikle 6Gnem arz eden bilgilendirmeler, bu kilavuzda asagida verilen bildirimler ile gdsterilmistir:

Guvenlik Alarm Semboli, “DIKKAT!” anlamina gelir SiZIN GUVENLIGINiZIi KAPSAR!

I
A“ARN[NG UYARI talimatlarinin ihmali, aracin operatoriiniin, arag civarindakilerin veya araci tamir
edenlerin ciddi sekilde yaralanmalarina ya da éliimlerine neden olabilir.
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CAUTION:

gosterir.
NOT: Bir NOT bildirimi, prosediirlerin daha kolay ve daha net uygulanmasi icin kilit
bilgiler saglar.

Bir DIKKAT bildirimi, aracin hasarindan kaginmak icin alinmasi gereken ozel onlemleri

ONEMLI BILDIRIMLER

Bu arag, traktor statlistindedir ve hiz siniri traktor sinifi limitleri ile aynidir.
Bu araci ¢aligstirmadan 6nce, bagh bulundugunuz yerelin ilgili tim yasa ve dizenlemelerini lutfen gozden
gegirin.

Sicaklik, -20°C altina dudstuglnde aracinizi -20°C ustinde sicaklia sahip olan yerlere park edin.
Aracinizi Isindiktan sonra baslatin. Isinma prosedurleri igin sayfa 7-3 bolume bakiniz.

Sicaklik 38°C uzerinde oldugunda, motoru kapatin ve uygun park prosedurlerini takip edin.

Aracin ilk kez calistirilmasi beklenenden uzun sure alabilir. Aracinizi ilk kez ¢alistirmak igin, kontak
anahtarini 5 saniye araliklarla bekletin. Her ¢alistirma denemesi arasinda marsin 15 saniye bekleyin.



EVRENSEL SEMBOLLER

Aracinizin galistiriimasi igin bir rehber olarak, gostergelere ve kontrol panellerine ¢esitli evrensel semboller
eklenmigtir. Bu semboller agsagida anlamlariyla birlikte verilmistir.

A Guvenlik Alarmi1 Semboll

A Tehlike ikaz Isiklari
Ana Isik Salteri

b Sesli ikaz Cihazi (Korna)

@ Fren ikaz

"@ Motor ikazi

@@Dﬁnﬁs Sinyali / Tehlike

Elektrik Konum Lambasi
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Araciniz zorlu arazi sartlarina uyum saglayabilmek ve tutunma kabiliyetini artirabilmek icin derin sirt desenine sahip
lastiklere sahiptir. Zorlu arazi sartlarinda ilerleyebilmenize yardimci olacak olan derin sirt desenine sahip, kalin digli lastikler; sizin yolda
kalmamanizi saglamak Uzere tasarlanmistir. Aracinizi her kullanim sonrasinda ve her kullanim &ncesinde lastiklerinizin basincini ve
durumunu kontrol etmeniz saglkl bir stris icin gereklidir. Celik ya da normal jant olarak tercih etme sansiniz da bulunmaktadir.

'

Zorlu arazi sartlarinda aracinizi rahat yénlendirebilmeniz icin direksiyon gidonunuz bulunmaktadir. Araciniz zorlu arazi
sartlarinda yeterli dlzeyde giic Uretebilen bir motora sahiptir. Araciniz otomatik CVT tipi sanzumana sahiptir. Aracinizda vites
degistirmeden 6nce kullanabilmeniz icin nce aracinizi durdurunuz.



Aracinizin arkasinda romork ¢ekmek icin ¢eki demiri yer almaktadir. Aracinizin geki demiri ile 379 kg yiik cekebilirsiniz. Ayni
zamanda arkaya bagladiginiz romork isiklarinizi baglamak icin bir adet romork aydinlatma igin priz yer almaktadir.



Guvenli Kullanim

TecrUbeli ara¢ kullanicilari ve yolcular dahil tum
operatorler, bu Kullanim Kilavuzu'nu dikkatlice
okumali ve her bolimunu anlamali ve en lyi
performansi saglamak ve kazalardan kaginmak igin
kilavuzda belirtilen uyarilara kati suretle uyum
saglamalidirlar. Araci kullanan herkes, aracin nasil
kullanilacagina  dair egitimden gecmeli ve
kullanimdan once bu kilavuzu okumahdir.

1. Guvenlik Talimatlar::

1. Bu araci yalnizca, bu kilavuzu okuduktan sonra
baslatmali ve ¢alistirmalisiniz.

2. Ara¢ Uzerindeki uyarn ve dikkat etiketlerine
ozellikle 6nem gostermelisiniz.

Araci caligtirrken Uzerinizden sallanan, gevsek ya
da bol kiyafetler giymemelisiniz. Cunku bu kiyafetler
hareketli parcalara takilabilir ve ciddi yaralanmalarin
olusmasina yol agabilir. Araci kullanirken her zaman
baslik, gbz korumasi, kulak korumasi ve eldiven gibi
koruyucu kiyafetler giyinmelisiniz.

3. Bu araci yalnizca, suruclu belgesine sahip
tecribeli sdruculer kullanabilir.  Alkollu  iken
kesinlikle arag kullanmayiniz. llag aldiktan sonra
ya da kendinizi zinde hissetmiyorsaniz veya
halsiz hissediyorsaniz bu araci kullanamayiniz.

4. Calistirma oncesi kontrolleri her zaman asagidaki
gibi gergeklestirin:

1) Frenler, gazi, fren pedalini ve diger mekanik
parcalarini kontrol edin. Dizensiz bir durum
gordugunuzde, ilgili pargalari gerektigi gibi
kontrol edilmelidir.

2) Baglanti pargalarini ve elemanlarini periyodik
olarak kontrol edin.

3) Motor yag ve sogutucu seviyesini kontrol edin.

4) Bu arag etrafindan  tutulacak  sekilde
donatilmistir.

5) Aracin temiz sekilde olup olmadigini kontrol edin.
(Camur, gres ya da moloz vb gibi yanici maddeler
bir yangin ¢cikmasina ya da ciddi yaralanmalara
neden olabilir.)

5. Yolcu miktari :

Yalnizca surucu aracta olmahdir.

6. Yetkisi olmayan Kkigilerin bu araci tamir etmesine
izin vermeyin. Boyle bir durum, arag performansini
etkileyebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

7. Hareket halindeki araca kesinlikle inilip
binilimemelidir.

8. Cok sicak havalarda gunes altinda mutlaka yakit
deposu tam olarak dolduruimamalidir. Sicakla
hacmi genigleyen yakit tasabilir. Meydana gelen
her sizint hemen silinerek, temizlenmelidir.

9. Aracin yakiti tehlikeli olabilir. Traktor hareketli,
motor sicak, yakinda acik ates veya kivilcim



o~

varken ve sigara icerken asla yakit ikmali
(doldurma — bosaltma) yapilmamalidir. Kolayca
erisilebilecek  bir yerde yangin sondurtcu
bulundurulmalidir.

. Calistirma
. Motoru yalnizca, agik ve havalandirilmis alanlarda

calistinn. Karbon monoksit kokusuz, renksiz bir
gazdir ve motordan yayilir ve yetersiz sekilde
havalandiriimis alanlarda 6liime neden olabilir.

Sdrlict  koltuguna oturmadan araci asla
baglatmayin ve vites kolunu c¢alistirmayin.
Vites kolu, “N” konumunda ve fren, fren

konumunda olana kadar motoru asla basglatmayin.
Aragc suruculeri asla kulaklik kullanmamalidir.

Yuk cekmek icin uygun romork kancas! kullanin.
Aksi takdirde, ciddi yaralanma ya da olumle
sonuglanacak kazalar olusabilir.
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6.
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11.

Motoru baslatirken ozellikle engebeli arazilerde
kullanirken ani sekilde hizlanmayin, c¢unki bu
hareket ciddi yaralanmaya veya Olume neden
olabilir. Hiz pedalina yavas yavas basin.

Frenleme yapmadan once hizinizi dusurin.
Aracinizi asla hendek, gukur, golet, yogun camur
gibi yerlerde kullanmayin, aksi takdirde, arag¢

saplanabilir
Etrafinizdakilere her zaman ayrica dikkat edin ve
caddeleri, patikalari, kavsaklari veya diger

engelleri kontrol edin.

Doénus yapamadan once ilgili sinyali her zaman
yakmay! unutmayin.

Hareket ederken aracin giris cikisina
vermeyin.

izin



12. Doésemeligi moloz vb drunden temizleyin; bu tlr
dokuntaler fren pedalinin kullanimini igin engel
teskil eder.

13. Ellerinizi, gidon Gzerine konumlandirin. Ellerinizi ve
ayaklarinizi her zaman, aracin yolcu bdlmesi
icinde tutun. Araci calistinrken asla ayagda
kalkmayi denemeyin.

14. Aracin yolcu bdlmesinden atlamaya kalkismayin.

3. Cocuklar icin Guvenlik Talimatlari

Aracin etrafinda ¢ocuklar mevcutsa, gozuntzu asla

onlardan ayirmayin. Cocuklar buyukleri taklit etmeyi

severler ve bu da bir kazaya sebebiyet verebilir.

Cocuklari aracin yaninda yalniz birakmayin.

Cocuklari aracin calisma alanindan uzak tutun.

Cocuklar ¢alistirma alani igindeyse motoru kapatin

ve anahtari uzerinize alin.

Bu, cocuklar icin ¢cok tehlikelidir. 18 yasin altinda

cocuklarin  bu araci kullanmasina musaade

edilmemelidir.

Yetiskin gozetimi altinda olsalar bile, gocuklarin

araca dokunmasina ya da tirmanmasina asla izin

vermeyin.

Araci geri vitese almadan once her zaman, aracin

arka tarafini herhangi bir engele ya da insana karsi

kontrol edin. Herhangi bir engel ya da insana
carpmaktan kaginin.
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Araci sert, duz bir alana park edin. Egimli bir araziye
park ederseniz, manivelall el frenini kullanmali ve sonra
anahtari ¢ikartmalisiniz..

4. Egimli Arazide Kullanim

Egimli arazide aracinizi kullanirken ¢ok dikkatli

olmalisiniz ¢lunki bu durum kontrol kaybinin ve

devrilmenin ana nedenidir ve ciddi yaralanmalara ve
hatta 6lume yol acabilir.

1. Egimli arazide, dlz bir hat lzerinde dustk hizda
kullanin.

2. Egimli ya da engebeli arazide kullanirken agirigi
azaltin.

3. Yokus asagi ya da yokus yukari kullanimlarda ani
frenlerden kacinin. Aract egimli bir araziye
dondurtrken daha fazla dikkatli olun.

4. Tirmanirken dengenizi kaybetmeye baslarsaniz ya
da park etme ihtiyaci duyarsaniz, durmak igin el
frenini kullamin. Freni birakin ve yokus asagi
salmaya baslayin.

5. Aracl geri viteste guvenli sekilde
kullanabileceginize inanmiyorsaniz, edimde daha
fazla ilerlemeye kalkismayin.

6. Camurda, hendekte ve egimli yerlerde kullanim
devrilme riskini artirir. Ara¢ ¢ekimi yukselir ve
tirmanma yetisinde yanlis hukim vermek
kolaylasir.



7. Tirmanirken asama asama ve yavas surus
gerceklestirin.  Aracin  ani  yon ve hiz
degisimlerinden kaginin.

8. Donus yaparken 20 km/s altinda gidilmelidir, eger
hiz ylksek olursa arac devrilebilir.

9. Dik egimler, hendekler gibi tehlikeli arazilerde
kullanim yasaktir. Bdyle bir durum aracin
devrilmesine neden olur.

5. Agir Sartlarda Kullanim

1. Arag, gundiz ya da iyi aydinlatiimis ortamlarda
kullanilabilir.

2. Surucu, yol kosullarina, araziye ve gorunebilirlik
kosullarina gbre araci yavas kullanmalidir.

Hendek, tash yollar ve gizli engellerin lUzerinden

gecerken dikkatli olunmalidir.

Derinligini bilemediginiz her tur suda kullanimdan

kacinin.

(suyun derinlidi aks boyunu asabilir).

6. Kullanim

1. On ve arka tekerlerin kosullarini kontrol edin.

2. Yavaslayin. Yuksek hizda donusler, aracin
devrilmesine ve hatta 6lume neden olabilir.

3. Farlarinizi yakin.

4. Yalnizca araci kontrol edebileceginiz hizlarda
kullanin.

5. Gidonu ani sekilde cevirmeniz aracin stabilitesini
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azaltacaktir.
Asla gidonu keskin sekilde gevirmeyin.

. Tasiyici Talimatlarn

YUKk bOImesinde asla yolcu tagimayin.

Uygun stabilite icin ylUk bolmesine yudklu esit
miktarda dagitin. Tasiyici bolmeye asiri ylukleme
yapmayin. Yuk guvenli sekilde baglanmalidir.
Zayif yol kosullarinda ya da dik yokuslarda
kullanirken yuk agirigini azaltin.

On ve arka bagaj demirlerinde 5 kg yik istiap
haddini agmayiniz.

. Park

Vitesi “N” konumuna getirin ve el frenini kullanin.
Araci, egimli bir yerde durdurmaktan kacginin.
Egimli bir yerde durdugunuzda, inmeden once
aracin sabit oldugundan emin olun.

Nakliye

. Araci, bir baska aracla ¢ekmeye kalkismayin.

Nakliye icin bir romork ya da kamyon kullanin.
Yuklerken ya da indirirken, etrafinizdakilere ve
alandaki diger unsurlara dikkat edin.

10. Bakim

Araci durdurun ve diz bir zemine park edin. El frenini
cekin ve tim yuku indirin. Vites kolunu “N” konumuna
getirin, motoru durdurun ve anahtari gikartin.



Motora, egzoza ya da radyatore yakin sekilde
calisirken yalnizca arag soguduktan sonra galisin.
Sogutucu seviyesini kontrol etmeden once,
motorun c¢alismasinin durmasini ve sogumasini
bekleyin. Aksi takdirde, sicak sivi veya buhar
yanmaniza yol acabilir.

Elektrolit eklerken ya da yakit ikmali yaparken
sigara kullanmayin. Yakit deposu ve akd,
kivilicmlardan uzak tutulmaldir. Aku, sarj
sirasinda hidrojen ve oksijen uretir bu da patlama
riskini artirir.

Aklyl degistirirken ilgili talimatlan okuyup takip
edin.

Bakim sirasinda, ilk yardim cantasi ve yangin
sonddrtculer, parmak uglariniza yerlestirilmelidir.

Bakim sirasinda, aku kablolarinin baglantilarini
kesmelisiniz.
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1. Lastikler, ozel ekipmaniyla, yalnizca
profesyoneller tarafindan 6zel araciyla jantlarina
monte edilmelidir.

2. Uygun kullanim igin belirtilen lastik basincini
saglayin.

3. Tekerlekleri sokerken araci kaldirin ve uygun
bir dayanak yerlestirin. Bijonlar belirtilen torkta sikin.



UYARI ETIKETLERI

(1)

UYARI

* Gaz kolunu 18MPH/30KPH'yi asmayacak sekilde cevirin
* 30 cm derinligin tGzerindeki sularda aracinizi kullanmayin

(2)

UYARI
EGZOZ DUMANI KALICI HASARLARA NEDEN OLABILIR
Bu aractan ¢ikan motor egzozu belli miktarlarda kansere, kusurlu dogumlara ya da diger genetik
rahatsizliklara yol actig bilinen kimyasallar igerir.

(3)

UYARI UYARI
Sicaklik, -15°C altina distugiinde yagi degistirinlunu Motor ya da egzozda bakim veya onarim
18MPH/30KPH’yi agmayacak sekilde gevirin calismalari yaparken motor soguk olmalidir.
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(4)

UYARI

Aracin Uygunsuz Kullanimi, Ciddi Yaralanmalara ya da Oliime Neden Olabilir.

Siiriiciilerin, Cok Dikkatli Olmasi Ve Onceden Plan Yapilmis Sekilde Araci Kullanmalari Gerekir.
Aracinizin Uygun Sekilde Kullanilmasi Bir Gerekliliktir.

Yaralanmalari 6nlemek igin:

* Aracinizi dikkatsiz ve emniyetsiz sekilde kullanmayin.

* Operatorlerin 18 ve UGzeri yasta olmalarina ve suricu ehliyetine sahip olduklarina dikkat edin.

* Alkol ya da ilag kullandiktan sonra aracinizin kullanilmasina miisaade etmeyin.

* Aracinizi trafikte kullanilmasi yasak olan ve araclarin girisi icin uygun olmayan yollarda kullanmayin.
* Trafikte arabalarla ve kamyonlarla ¢arpisma tehlikesi meydana gelebilir.

* istiap kapasitesini asmayin.

Kullanim Kilavuzu’nu okuyun ve ilgili yere bu levhayi yerlestirin.
Biitiin talimatlari ve uyarilari takip edin.

(Diger Giivenlik Bilgisi Kaynaklari da esastir.)
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(5)

DIKKAT

* Sanziman arizasindan kacinmak igin yalnizca araciniz hareketsizken ya da rolantideyken vites degistirin.
* Ara¢ durduruldugunda, freni PARK konumuna getirin.

CALISTIRIRKEN FRENE BASIN

(6)
UYARI UYARI
Yuk tasima bolmesinde asla yolcu tasimayin. On ve arka yiik tasima demirlerinde 5kg yik istiap
haddini agmayiniz.
(7)

UYARI
* Yalnizca 91 Oktan ya da daha ylksek benzin kullanin.
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(8)

UYARI

Altta verilen talimatlarin ihmali ciddi YARALANMAYA ve OLUME yol agar:

* YUk bélmesinde asla yolcu tagimayin. Yolcular, s6z konusu kisimdan dusebilir ya da firlayabilir. Boyle
bir durum ciddi yaralanma veya olumle sonuclanabilir.

* YUk kapasitesi, aracin galismasini ve stabiliteyi etkileyebilir. Ylkleme ve gekme isleminden once
Kullanim Kilavuzunu okuyun.

* Aracl yuk bolmesiyle calistirirken ya da bir romork ¢ekerken her zaman hizi dtsuran, durmak igin daha
uzun mesafeler saglayin ve tepelerden ve engebeli arazilerden uzak durun.

* Sabitlenmemisg bir yuk, aracin ¢alismasini etkileyecedi icin yuk tasima bolmesinde yukun sabit
oldugundan emin olun.

* YUk bolmesindeki agirhgin, merkezi sekilde olmasini ve mimkin oldugunca dusuk ve ileri dogru
yiiklenmesini saglayin. Ust (ste yigilan yiik devrilme riskini artirir.

(9)

UYARI

Uygun olmayan lastik basinci ya da asir1 yukleme, aracin kontrolinun kaybina neden olur.
Kontrol kaybi, ciddi yaralanmaya veya 6lume neden olabilir.
* Soguk Lastik basinci:

On: 14,5 psi (100kPa)

Arka: 14,5psi (100kPa)
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Arag¢ Sase Numarasi

Bayiiniz, yeni aracinizla ilgilidir ve aracinizdan en iyi verimi almanizi
arzulamaktadir. Bu kilavuzu bastan sona okuduktan sonra bazi diuzenli
bakimlari kendiniz gerceklestirebileceksiniz.

Bununla birlikte, yedek parca ya da temel bakimlar gerektiginde
bayiinizle iletisime gegcin.

Bakim icin, araci satin aldiginiz yerden bayiinizle ya da yerel bayiinizle
iletisime gegin.

Yedek parca ihtiyaciniz oldugunda, ara¢ ve motor seri numaralarini
bayiinize vermeyi unutmayin.

Seri numaralarini buraya yerlestirin ve ilgili bosluklara yazin.

Tip Seri No.

Arag

Motor

Urlin Sase Numarasi
Satin Aima Tarihi

Bayi Numarasi

"I i
(1) Motor Seri Numarasi
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Sartnameler

SARTNAME TABLOSU
Model Sartname
imalat 1P63QML
Tip 1 silindir, 4-zamanli, benzin, SOHC, hava
Kompresyon Orani 10.0+£0.1:1
Cap x stork mm(in.) 62.5%x57.8 (2.46x%2.28)
Silindir Hacmi(leri) cc 177
Motor Anma net gucu kW (HP) 7.35(10.0)
Maksimum guc deuvri rpm 7500
Maksimum tork (Nm) 10.0
Maksimum tork devri (rpm) 6000
Rolanti Devri (rpm) 1700£100
Buiji A7RTC
Yakit Kapasitesi L 6.6
Sanziman CVT
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Tekerlekler, Tahrik Sistemi 4, Arka 2WD
Vites secenekleri Hi-Lo aralg: ileri, Bos, Geri
On/Arka Islak Disk Freni
Frenler
El Freni Arka Teker, El Manivelasi
) . On Bagimsiz, Ikili A-kol tipi
SlUspansiyon :
Arka Integral arka aks
Uzunluk mm(in.) 1910 (75.2)
Genislik mm (in.) 1100 (43.3)
Y Ukseklik mm (in.) 1210(47.6)
Aks Mesafesi mm (in.) 1120 (44.1)
Boyutlar —— .
On lastik izi mm(in.) 870 (34.3)
Arka lastik izi mm (in.) 800(31.5)
On Cikma mm (in.) 330 (13.0)
Arka ¢cikma mm (in.) 380(15.0)
Yerden Yukseklik mm (in.) 150 (5.9)
Dénme Capil m (in.) 3(118.1)
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On 22x8-10 ya da 200/70-110
Lastik
Arka 22x10-10 ya da 250/60-10
Maks hiz (km/h) 58
NOT:

® “Yerden yukseklik” ve "Agirlik” kapsaminda verilen dederler, yukarida verilen tablodaki lastiklerle donatiimis
_ makinenin degerleridir.
Uretici firma, herhangi bir bilgilendirme olmaksizin sartnameleri degistirme hakkini sakli tutar.

ARAC KISITLAMALARI

Arag, uretici firma tarafindan onaylanan ve satilan alet-edevatla uygun performans amacl detayl sekilde test
edilmistir. Firma tarafindan satilmayan ya da onaylanmayan ve yukarida belirtien maksimum sartnameleri
asan veya kullanima uygun olmayan donanimlarin kullanimi aracin arizalanmasina ya da ara¢ hasarina,
parca arizasina ve kullanicinin veya diger sahislarin yaralanmasina yol agabilir. Uygun olmayan donanimlarin
kullanimindan kaynaklanan her tlr ariza ya da hasar garanti kapsami digindadir.

1. Yukarida belirtilen sartnameler, diz arazi kosullarina tabiidir.
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Calistirma Oncesi

GUNLUK KONTROL

Olasi sorunlari daha iyi 6nlemek igin, calistirmadan 6nce aracin kosullarini bilmek dnemlidir. Baslatmadan 6nce
kontrol edin.

ADiKKAT:

Bedensel yaralanmalardan kaginmak igin:
Kontrol ve servis bakimini yaparken aracin duz bir zeminde olmasina, motorun kapali olmasina, el
frenin “ON” konumunda olmasina ve donatilmigsa donanimlarin zemine indirilmis olmasina dikkat edin.
Kontrol Listesi
- Aracin disini gozle gorunur sekilde kontrol edin
- Motor yag seviyesini kontrol edin
- Sanzuman yag seviyesini kontrol edin
- Fren sivisi seviyesini kontrol edin
- Sogutucu sivisi seviyesini kontrol edin
- Fren pedalini kontrol edin
- El frenini kontrol edin
- Gostergeleri, Olgu aletlerini ve sayaclarn kontrol edin.
- Lambalari kontrol edin
- Lastik basincini kontrol edin
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-Yakit ikmali yapin

(Bkz. “PERIYODIK BAKIM” béliimiindeki “CALISTIRMA ONCESI “)

- Tehlike, uyari ve dikkat etiketlerini kontrol edin.

(Bkz. "GUVENLI KULLANIM" bélumindeki “TEHLIKE, UYARI ve DIKKAT ETIKETLERI)

Motoru Calistirma

ADiKKAT:

Fiziksel yaralanmalardan kaginmak igin:

® Bu kilavuzda yer alan “GUVENLI KULLANIM” boliimiinii okuyun.

® Arag uzerinde yerlesik olan tehlike, uyari ve dikkat etiketlerini okuyun.

® Egzoz dumanindan zehirlenme tehlikesinden kaginmak igin, uygun havalandirma olmayan kapal
ortamlarda motoru ¢alistirmayin.

® Motoru yalnizca surucu koltugundan baslatin. Zeminde ayakta iken motoru asla basglatmayin.

® Motoru baglatmadan once, vites kolunu “NEUTRAL” (BOS) konuma getirmeyi unutmayin.

ONEMLI:
® Ik hareket sivisi ya da eter kullanmayin.
® Akuyu ve marsi korumak igin, 5 saniyeden daha fazla sureyle surekli olarak ¢evrilmemelidir.

23



MOTORU BASLATMA

1. El frenin gekili oldugundan emin olun.
2. Vites kolunu “NEUTRAL” (BOS) konuma getirin.

(DGAZ TEGHIZATI

(DVites Kolu (R)‘REVERSE” (GERI)
(D) lleri 3. GAZ'A yavasga basin.
(N) “Neutral” (BOS) konumu
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1.START (BASLAT) icin
yuvasina yerlestirin ve gevirin:
Elektrikli mars, bu konumda anahtarin g¢euvrilip
tutulmasiyla devreye girer. Motor basladiginda
anahtari birakin.

OFF (KAPALI) :

Tum elektrik devreleri kapali konumda olur. Bu
konumda, anahtar ¢ikartilabilir. ON (ACIK) :

Tum elektrik devrelerine gu¢ saglanir ve 1sik
digmesi agikken, farlar ve arka lambalar yanar.
DIKKAT:

@® Tek seferde elektrik marsina 5 saniyeden fazla
kesintisiz sekilde basmayin, aksi takdirde marsta
hasara neden olabilirsiniz. Her baglatma denemesi

anahtari, anahtar
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arasinda en az 5 saniye bekleyin.

® Motor galisirken anahtar “START” (BASLAT)
konumuna ¢evirmeyin, aksi takdirde elektrikli marsta
hasara yol acgabilirsiniz.

® Motoru baslatmadan once, baslatma
talimatlarini okuyun.

& Gosterge ve ikaz Isiklan

1. Anahtar
“START”
(BASLAT)
konumuna
cevirdiginizde
lambalar (1
motor yag
basinci)




yanmalhdir. Motor ¢alisirken herhangi bir lokasyonda
hata kodu olusursa, s6z konusu lokasyona karsilik
gelen ikaz lambasi yanar.

2. Anahtari baslat konumuna cevirdiginizde 2
numarall sinyal yanarsa, hidrolik yagi yetersizdir
veya yag borusu kaginyordur, bu durumda fren
sistemini kontrol edin.

ONEMLI

Sadece motor ikaz lambalariyla sinirli kalinmamalidir
ayni zamanda “PERIYODIK BAKIM” béliimiinden
Calistirma Oncesi Kontrol icerigi de takip edilmelidir.
ONEMLI:

Guvenlik araglart  nedeniyle, vites kolunun
‘NEUTRAL" (BOS) konumda ve frenin basili olmasi
disinda motor baslamaz.

B Soquk Calistirma

Ortam sicakhgl -15C altinda ve motor sogukken

arag, 5 saniyeden sonra calismiyorsa anahtari 30
saniye boyunca kapal tutun ve yeniden ¢alistirin.

MOTORU DURDURMA

1. Motorun yavaglamasiyla vitesi bosa alin getirin
ve anahtari OFF (KAPALI) konuma getirin.
2. Anahtari cikartin.

ISINMA
ADIKKAT:
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Fiziksel yaralanmalardan kaginmak igin:

e Motor i1sinirken el freninin cgekili
oldugundan ve vites kolunun “NEUTRAL” (BOS)
konumda oldugundan emin olun.

® Motorun, hicbir yluk yuklemeden 5 dakika
boyunca 1sinmasini bekleyin. Bu bekleme motor
yaginin, tim motor pargalarina  ulasmasini
saglayacaktir. Eger motor isinmadan herhangi bir yuk
yuklerseniz, motor hasari olusabilir.

B Disik Sicaklik Araliginda Sanziman Yagini
Isitin.

ONEMLI:

Motor yeterince 1Isinmadan tam yuk altinda araci
calistirmayin.

Araci Calistirma

YENi ARACI GALISTIRMA

Yeni bir aracin omru, nasil c¢alstinldigi ve
surduruldugune baghdir.

Yeni bir arag, henlz fabrika Uretim hattindayken test
edilir. Buna ragmen ¢esitli parcalar birbiriyle uyumlu
olmayabilir. Bu yuzden, ara¢ operatoru ilk 50 saatlik



sure i¢in aracin calistinlmasina daha fazla 6zen

gostermelidir.

Araci dusuk hizlarda kullanin ve bazi pargalarin

alistirmasi tamamlana degin asin yuklemeden

kacinin. Aracinizla genis Olcude nasil alistirma

yaptiginiz, aracin kullanim omrunu etkileyecektir.

Boylece, aracinizdan maksimum performans ve en

uzun kullanim émri saglamak igin, aracinizla uygun

sekilde alstirma surugleri yapiimasi oldukcga

onemlidir. Yeni bir aracin en iyi kullanimi icin,

asagida verilen 6nlemlere kati suretle uyulmalidir.

M Aracinizi ilk 50 saatte tam hizla ¢calistirmayin.

® Aracinizi hizlica g¢ahstirmayin ve ani frenden
kacinin.

® Kis aylarinda, motorun tam isinmasindan sonra
aracinizi ¢alistirin.

® Motoru, belilenenden daha ylksek hizlarda
galistirmayin.

® Engebeli yollarda, uygun hizlarda yavaslayin.
Yukarida verilen onlemler yeni araclarla sinirli
degildir ayni zamanda tum aragclar igindir. Yeni
araclar icin ozellikle dikkate alinmalidir.

M Yeni Aracglarin Yaglama Yagi Degisimi

Yaglama yagi, yeni araclar icin 6zellikle onemlidir.

Cesitli pargalar alistirmaya tabii degildir ve birbiriyle

uyum saglamazlar.
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Asindirici kuguk metal parcgalar, aracin ¢alistiriimasi
sirasinda harekete gecebilir ve bu durum, parcalarin
asinmasina ya da hasarina neden olabilir. Boyle bir
durumda, yaglama yagini normal olarak gerekenden
biraz daha erken degistirin. Daha detayll degisim
araligi saatleri icin, “BAKIM” bolimune bakin.

B Far Anahtari

Anahtari cevirin ve far i1sik anahtarini “ON" (ACIK)
konuma getirin.

Far 1s1gini kapatmak igin far 1sik anahtarini “OFF”
(KAPALI) konuma getirin.

0Q® @
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(DFar 151k anahtar

@Far igiklar “OFF”" (KAPALLI)
®Kisa Far Acik

@Uzun Far Agik




NOT:

Far anahtarini “ON” (ACIK) konuma getirmek,

asagidaki lambalarin es zamanli sekilde yanmalarini

saglarken digerleri oldugu gibi kalir.

1. Kuyruk lambalari (Aracin arkasindaki lambalar)

2. Kontrol paneli yanar.

B ikaz Lambasi Anahtari (Donatilmissa)

ikaz 1s1§1 anahtarinin (st yarisina basin, ikaz isiklari,

kontrol paneli uzerindeki gostergeyle birlikte yanip

sonecektir. ikaz isiklarini kapatmak igin tehlike isik

anahtarinin alt yarisina basin.

Not:

® kaz isik anahtarini kontak anahtari “ON” (ACIK)
ya da “OFF" (KAPALI) konumdayken calisir.

“ON” (ACIK) konumda tutmak akuntn bosalmasina

neden olur.

M Donus Sinyali Anahtan

[Donatiimigsa]

Saga donusu belitmek icin, donus sinyal anahtarinin

alt yarisina basin.

Sola donusu belirtmek igin, donus sinyal anahtarinin

ust yarisina basin.

Sag ya da sol sinyal aktifken, belirtilen donus

lambasi yanip soner ve diger oldugu gibi kalir.

Ayni zamanda, kontrol panelindeki gosterge lambasi
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da donus yonunu gostererek yanip soner.

NOT:

® Donls sinyal anahtari yalnizca kontak “ON”
(ACIK) konumdayken galisir.

® Donus anahtarinin, donus islemi tamamlandiktan
sonra merkezi konuma geldiginden emin olun.

3.Fren Pedali Kontrolu
B Fren Pedali

ADiKKAT:

Fiziksel yaralanmadan kaginmak igin:

® Kullanici ani frenler yaparsa, kontrol kaybi ya
da agir yuklerin one firlamasi sebebiyle bir
kaza olusabilir.

® Buzlu, 1slak ya da gevsek yapili yuzeylerde
araci kullanirken aracin, kayma ve direksiyon
kontroliinden kaginmak igin duzglin sekilde
yuklendiginden emin olun. Hizinizi duasuriin.

Fren pedali, ayaklik bdlmesinin sol tarafindadir.

Yavaslamak ya da araci durdurmak igin pedala

basin.

Doénlus sinyali etkinken “ON" konumunda olur,

belirtilen sinyal 151§1 yanip soner.



4. Dogru Vitesi Segme

M Vites Kolu

DIKKAT:

Fiziksel yaralanmadan kaginmak igin:

® Yokus inerken ya da cikarken vites kolu
konumunu degistirmekten kaginin.

® Bir yokustan ¢ikmadan ya da inmeden once,
ara¢ hizini kontrol altinda tutmak igin vitesi
“L” konumuna getirin.

® Kontrolu surdurmek igin geri viteste dusuk
hizlarda galistinn.

1. Vites kolunu yalnizca, ara¢ tamamen durdugunda
ve fren pedali basili iken c¢alistirin.

2. Sanziman ya da vites baglanti hasarindan
kacinmak icin, vites degistirmeden oOnce fren
pedalini kullanarak araci tamamen durdurun.

3. Calisma durumuna bagl olarak araci uygun
viteste kullanin.

4. Aractan inmeden oOnce, vites kolunu BOS

konuma getirin ve el frenini gekin.
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(D Vites kolu

(D) lleri

(N) BOS”

(R)*GERI” KONUMU

NOT:

® Vites kolunu hareket ettirmekte zorlaniyorsaniz,
kolu fazla zorlamayin. El frenini c¢ekin, gaz
pedalina yavasca basin ve bos konumda birakin
daha sonra vitesi degistirin.

Vites kolunu hareket ettirmekte zorlaniyorsaniz, kolu

fazla zorlamayin.

Fren pedalina tam basin sonra vitesi degistirin.

® Vites kolunun uygunsuz kullanimi bir kazaya
sebebiyet verebilir.



AADiKKAT:

Fiziksel yaralanmadan kaginmak igin:

® Buzlu, 1slak veya gevsek yapili arazilerde,
aracin duzgin sekilde yuklendiginden emin
olun.

® Agir yuk cekerken ani fren yapmak bir kaza
olusumuna sebebiyet verebilir. Yuk one
firlayarak kontrol kaybina neden olabilir.

ONEMLI:

5. El frenini indirin ve araci yavas yavas hareket
ettirin.

T3 TRAKTOR hareket ettiginde tutamak 1, 2

otomatik olarak serbest kalir.

Park yaparken tutamak 1 ve 2, 3'e getirilir ve sonra

el freni cekilir.
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(D ElFren kolu @ Park Kilittemesi 2 Fren kolu pimi
HGaz

Hizlandirici, motor ve aracin hizini yukseltmek igin
kullanilir. Daha yuksek bir hiz igin Gzerine basin.

1>
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DURDURMA BAsagida verilen durumlarda motoru derhal

durdurun:
EDURDURMA
_ ® Motor aniden yavaslar ya da hizlandiginda,
l. Hizlandiriciy1 gevsetin. ® Aniden olagandigi sesler duyuldugunda,

2. Fren pedalina basin. Hiz gostergesi seyir hizini gosterir.

SURUS SIRASINDAKiI KONTROL
Bakim ve Ayarlama

A\DiKKAT:

Fiziksel yaralanma ve ara¢ hasarindan kaginmak igin:

® Bakim isini gerceklestirmek i¢in gerekli olan ekipman ve bilgiye sahip yerel bayiinize danisin.

® Altta verilen gizelgede yer alan 4. Bolumde igaretli olan kontrol maddelerini yerel bayiinize yaptirin.

SERVIS BAKIM ARALIKLARI

ONEMLI:

® “O “ ile gosterilen isler, ilk 50 saatlik ¢calistirmadan sonra yapiimalidir.

*1 Hava temizleyici, kirli kosullarda normal kosullardan daha sik temizlenmelidir.

*2 Her yil ya da 6 ayda bir temizleyin.

*3 Yalnizca gerektiginde degistirin.

*4 Bu bakim igin yerel bayiinize danisin.

*5 AkU, bir yil igin 100 saatin altinda kullanildiginda, gostergeyi yillik olarak okuyarak aktunun durumunu kontrol
edin.

Altta * isaretiyle listelenen parcalar, U.S. EPA tarafindan emisyonla ilgili kritik parcalar olarak kaydedilmistir.

Altta verilen talimatlara gére motor Gzerindeki gerekli bakimlarin gerceklestirimesinden motor sahibi olarak

sizler sorumlusunuz. Daha detay bilgi igin lutfen Garanti Agiklamalarina bakin.
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Tanmimlama

700 sa
No. Parga S onises
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700
1 Motor Yagi Degisim @ o o o Her 200 saatte
2 Motor Yag Filtresi Degisim | © o o o Her 200 saatte
3 $anziman sivisi Degisim o Her 400 saatte
4 | Motor Baslat Sistemi Kontrol o o o o o o o o o o s} o o ] Her 50 saatte
5 Gres Uygula © o o o o o o o o o o o o o Her 50 saatte
6 *Susturucu Temizle | @ | o o o o ) o o Her 100 saatte
7 Kizilcim Tutucu Temizle o o o o o o o Her 100 saatte
8 Bijon Torku Kontrol @ o o o o o o o Her 100 saatte
9 Akl durumu Kontrol o o o o o o o Her 100 saatte
10 Ton-in Ayarlama o o o o o o o Her 100 saatte
Kontrol o o o o o o o Her 100 saatte
11 | Yakit Filtresi Elemani

Degisim o Her 100 saatte
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Kontrol Her 500 saatte
12 *Yakit Hatti

Degisim Her 100 saatte

. . Temizleme Her 1 yilda
13 Hava Temizleme
Elemani

Degisim Her 100 saatte
14 Fren Pedal Kontrol Her 1 yilda
15 Park Fren Kolu Ayarlama Her 200 saatte
16 Fren Isik Anahtari Kontrol Her 200 saatte

Kontrol Her 200 saatte
17 | *Emme Hava borusu

Degisim Her 1 yilda

Kontrol Her 200 saatte
18 Fren Hortumu &

Borusu

Kontrol Her 4 yilda
19 Lastik Asinmasi Kontrol Her 300 saatte
20 | Motor Supap agikhd@ | Ayarlama Her 800 saatte
21 *Yakit enjeksiyonu Kontrol Her 1500 saatte
22 *Enjeksiyon Kontrol Her 3900 saatte
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23 Fren Sivisi Degisim Her 2 yilda
Uzaktan hidrolik _—
24 P—— Degisim Her 2 yilda
Arka fren silindir Gy
25 Kegesi Degisim Her 2 yilda
26 On Fren Kegesi Degisim Her 2 yilda
27 Sogutma Sistemi Bosaltma Her 2 yilda
28 Yakit sistemi Akitma
: i1t Gerektigi gibi
29 Sigorta Degisim Bakim
30 Ampul Degigim
NOT:
* Motor Yagi: (10W/40SL)

Motorda kullanilan yad, Amerikan Petrol Enstitusu (API) servis siniflandirmasini ve yukarida gosterilen ortam

sicakliklarina gore uygun SAE Motor Yagini saglamalidir.
Fren Hidroligi:Her zaman, kapali bir konteynirdan DOT3 fren hidroligi kullanin.

L 4
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Periyodik Bakim

A UYARI

OLASI TEHLIKE

Aracin Asin sekilde yuklenmesi
OLABILECEKLER

Aracin asin sekilde yuklenmesi, bir kazaya yol

acabilecek ara¢ ¢alismasinda degisikliklere

neden olabilir.

TEHLIKEDEN KAGINMA

Yuk uygun sekilde yuklenmeli ve emniyete

alinmahdir.

Yuk tasirken hizi azaltin. Frenleme igin daha

buyuk mesafeler alin.

A UYARI

OLASI TEHLIKE
Yik bolmesinde yolcu tasinmasi
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OLABILECEKLER

Yolcu disebilir, firlayabilir veya yuk
bolmesindeki nesneler saplanabilir.
TEHLIKEDEN KAGINMA

Kargo bolmesinde asla yolcu tagimayin. Bu
bolme yalnizca yuk tasimak igin tasarlanmistir.

UYARI
- Hasarli ya da asinmis amortisor techizatini
kendi basginiza imha etmeyin.
- Her tur bakim igin amortisoru yetkili
bayi’ye goturun.
On ve arka amortisor teghizatlarinin 6n yikleme yayi,
geri tepme amortismani ve kompresyon amortisman
kuvvetleri, ¢alistirma kosullarini uygun hale getirmek
icin ayarlanabilir.
NOT:
Ayarlama mekanizmasini minimum ve maksimum
ayarlarin diginda gevirmeyin.



On Yiikleme Yayi

1. Emniyet somununu gevsetin.

2. On yiikleme yayini yiikseltmek ve bu suretle
stspansiyonu sertlestirmek i¢in 6n yukleme yayi
ayar somununu (@ yoninde cevirin ve on yiikleme
yayini dusurmek igin ve bu suretle sltispansiyonu
yumusatmak igin somunu ® yonlnde gevirin.

1. Tespit klipsi

2. On yiikleme yayi ayar somunu

3. Ozel Anahtar

* Buayarlamayi yapmak igin 6zel anahtar,
yetkili bayiinden temin edilebilir.

On yikleme yay! ayar, goérselde gosterildigi gibi
Olcim mesafesi A olarak belirtiimistir. Ayarlama
somunun her tam donusuyle, A mesafesi ne kadar
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kisa olursa, on yukleme yayi da o kadar dusuk olur;
ne kadar uzun olursa, o kadar ytksek olur.

NOT:
Tespit somununu her zaman, ayarlama somununa
karsi ve belirtilen torkta sikin.

UYARI
« Sag ve sol taraftaki amortisor teghizatlarini
her zaman, ayni ayarda ayarlayin. Duzgun
olmayan ayarlama, yetersiz calisma ve bir
kazaya neden olabilecek stabilite kaybina yol
acabilir.



KROKi SEHPA NOKTASI

A UYARI

Fiziksel yaralanmadan,
hasarindan kag¢inmak igin:
® Emniyet sehpalan veya uygun bloklarla
emniyete alinmadik¢a aracin altinda calisma
yurutmeyin.

M On Taraf

Aracin on tarafini krokiyle yalnizca, sasinin ©On
konumundan kaldirin.

olumden veya arag
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(D Kroki @ Sasi On Konumu

M Arka Taraf

Motoru emniyete almak ve desteklemek icin
yalinizca, sag ve sol sase kiriglerinin altina ahsap
bir blok yerlestirdikten sonra arkay! krokiyle kaldirin.
Motorun altindaki c¢elik plakaya dogrudan Kkroki
basinci l\.llygula;naym.

: (D Kroki
CALISMA ONCESIi KONTROLLER

Kendi guvenliginiz ve aracinizin maksimum kullanim
omrd igin, motoru baglatmadan ve araci
calistirmadan énce ayrintili bir gunlik bakim yapin.

DIKKAT
Fiziksel yaralanmalardan kaginmak igin:
® Motor kapalhh ve park freni “ON” (ACIK)
konumdayken araci diz bir zeminde kontrol
edip bakimini saglayin.



Bl Gozle Kontrol

Gevsek civatalar, ¢op birikintisi, yag veya sogutucu
kacgaklari, kirlk ya da aginmig pargalar gibi durumlara
yonelik aracin altina ve etrafina bakinin.

B Kontrol ve Yakit ikmali
A pikkaT

Fiziksel yaralanmalardan kaginmak igin:

o

Yakit ikmali yaparken sigara igmeyin.

Yakit ikmali yaparken motoru durdurmayi
unutmayin.

Anahtari “ON” konumuna c¢evirin, yakit 6lgegiyle
yakit miktarini kontrol edin.

Yakit olcegi, yakit deposunda % ya da daha az
bir oran gosteriyorsa yakit deposunu doldurun.
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ON

EMLI

Yag seviyesi dusukse, motoru ¢alistirmayin. Motor
yag seviyesini kontrol edin.

1.
2.

®
®
@

Aracinizi duz bir zemine park edin, ylk bélmesini
kaldirin, park frenini ¢calistirin ve motoru kapatin.
Yag seviyesini kontrol etmek igin, bir dlgt gubugu
uzatin, silerek temizleyin, degistirin ve sonra
yeniden uzatin, seviyenin duslk olup olmadigini
kontrol edin dusukse, olcu cubugunda saptanmis
seviyeye yeni yag ekleyin.

--® Bu aralikta yag seviyesi kabul edilebilir
Diisiik Yag Seviyesi (3)Yad Gostergesi
Olglim Cubugu



B Fren Sivisi Seviyesinin Kontrolu

ADikkaT

Fiziksel yaralanmadan kaginmak igin:

Fren sivisi, minimum isaretin altindaysa araci
asla ¢alistirmayin.

Yalnizca, kapali bir konteynirdan DOT3
kullanin. Diger fren sivisi tipleri, sentetik
regineye ya da fren sistemi uzerindeki
bilesenlere zarar verebilir ve fren anzasina
neden olabilir.

Fren sivisinin kirlenmesinden kacinin, filtre
kapagini sokmeden once etraflica temizleyin.
Mutlak sekilde gerek gorulmedikge, fren sivisi
rezervuar kapagini agmayin.

Rezervuan doldururken asin dikkat gosterin.
Hidrolik direksiyon hortumu uzerine fren
sivisi damlarsa, derhal suyla yikayin c¢unku
sentetik recineye veya lastik hortumlara
¢abucak zarar verir.

. Aracl, duz bir zemine park edin ve kaportayi

acin.

Fren sivisi seviyesinin LOWER (DUSUK)
isaretinde olup olmadigini gormek i¢in kontrol
edin.

Eger LOWER seviyede ise, fren sivisi ekleyin.
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o

(1) Ust Seviye @ Dusiik Seviye

Bl Fren Pedalinin Kontrolu

AD IKKAT

Fiziksel yaralanmalardan kaginmak igin:

® Fren pedalimi kontrol etmeden once, motoru
durdurun ve tekerlerin ardina takoz
yerlestirin.

1. Fren pedalini bosluga ve purtzsiuz ¢calismaya
yonelik kontrol edin.

Duzgun olmayan bosluk s6z konusu ise ayarlayin

(Bkz. PERIYODIK BAKIM bélimiindeki HER 200

SAATTE BIR kisminda yer alan fren pedali kontrolii).



M El Freni Kontrolu

Aracinizi park konumunda frenlemek igin el
frenini sikin, el fren kolunun uzerinde yer alan
kilit mekanizmasini kilitleyin. Boylece aracinizi
park halinde frenlemis olursunuz. El fren kolu,
araciniz hareket halindeyken aracinizin
yavasglamasina yardimci olur. Ancak aracinizi

(DEI Frenikolu @ Park kiitemesi

(3)Fren kolu pimi

m Olgiim sayaclarnni ve ikaz lambalarini kontrol

etme

1. Kontrol panelini, kirik ol¢gu sayaglarina ve ikaz
lambalarina karsi kontrol edin.

2. Kirksa degistirin.
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durdurmak iEin her zaman ayak frenini kullanin.

m Farlarin, donus sinyal lambalarinin vs kontrolu

1. Kirik ampul ve lenslere kargi lambalari kontrol
edin.

2. Kiriksa dedgistirin.

B Lastik sisme basincinin kontrolu

Lastik basinci, fabrikadan belirlenen seviyede

ayarlanmis olmasina ragmen, zamanla dogal olarak

basin¢g duser, bu yuzden her gun kontrol edin ve

gerekiyorsa sisirin.

Lastik ebatlar Sisirme basinci

On: 22x8-10 veya

200/70-10 100kPa (1 kgffcmz, 14.5psi)

Arka: 22x10-10 veya

550/60-10 100kPa (1kgf/cm?, 14.5psi)

HER 50 SAATTE BIR

B Gresleme

Asagida gosterilen noktalara her 50 saatte bir klglk
miktarda cok amacli gres uygulayin. Aracinizi asiri
Islak ve ¢amurlu kosullarda kullanmigsaniz, ekleme
parcalarini daha sik gres uygulayin.




(U Fren pedali (sprey tipi gres )

B Motor mars sisteminin kontroli

ADiKKAT

Fiziksel yaralanmalardan kaginmak igin:

® Test sirasinda kimsenin aracin yaninda
bulunmasina izin vermeyin.

® Araciniz testi gecemezse,
¢calistirmayin.

€ Test 6ncesi hazirhk

1. Vites kolunu “NEUTRAL" (BO$) konuma getirin.

2. Park frenini etkinlestirin ve motoru durdurun.

€ Vites kolu emniyet anahtarinin testi

1. Sdricu koltuguna oturun.
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kesinlikle

2. Vites kolunu “D”, “N" veya GERI konumuna
getirin.

Anahtari “ON” konumuna getirin.

Motoru krankla baslatmamalisiniz.

Eger krankla baglanirsa, bu bakim icin yetkili

servisinizle iletisime gecin.

o s

(1) Vites kolu



0©S
(DSol Kumanda Paneli

M Bijon Tork kontrolu

ADiKKAT

Fiziksel yaralanmalardan kaginmak igin:

Gevsek bijon somunlariyla araci asla
kullanmayin.

Bijon somunlarinin gevsek oldugu her zaman
belirtilen torkta her zaman yeniden
sikilmahdir.

Bijon somunlarini sik sik kontrol edin ve her
zaman sikil sekilde tutun.

Bijon somunlarini diuzenli olarak, ozellikle yeni
olduklarinda, kontrol edin. Eger gevseklerse,
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asagida gibi sikin.

Bijon somunu torku 70 ila 80 N.m

B Hava Temizleme ana elemanini temizleme

1. Hava temizleme kapagini ve ana elemani sokun.
Ana elemanlari temizleyin.

Elemana kuru toz yapismigsa, elemani cevirerek

basin¢li havayl bosaltin. Basingli havanin basinci

205 kpa olmalidir.

Karbon ya da yag elemana bulasmissa, 15 dakika

boyunca deterjanli suda tutun daha sonra, birkag kez

suyla vyikayip durulayin ve kurumaya birakin.

Elemani yilda bir kez ya da her altinci yikamadan

sonra degistirin.

(1) Hava Temizleme Elemani



ONEMLI:

® Hava temizleme elemani kuru bir elemandir ve
asla yag uygulamayin.

® Filtre elemani sokull ise motoru ¢alistirmayin.

® Kapagl, kapagin arkasinda yer alan ok isaretine
gbre yeniden vyerlestirmeyi unutmayin. Eger
kapak uygunsuz sekilde yerlestirilirse, tahliye
tapasi ¢calismaz ve elemana toz yapisir.

& Tahliye Tapasi

Normal kosullar altinda hava temizleme elemaninin
kapagini haftada bir kez— ya da tozlu kosullarda
calistinldiginda gunluk olarak agin ve toz ya da Kiri
giderin.

€ Yakit borusunu ve yakit filtresini kontrol edin.

A DIKKAT

Fiziksel yaralanmalardan kaginmak igin:

® Asagida verilen kontrol ve degisim islemlerini
gerceklestirmeden once motorun
durduruldugundan ve anahtarin
cikartildigindan emin olun.

® Yakit hatlarini periyodik olarak kontrol edin.
Yakit borusu asinmaya ve yipranmaya tabiidir
ve yakit c¢alisan motorun uzerine sizarak
yangin ¢ikmasina neden olabilir.
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® Yakit borusu, yilda bir kez ya da ilk
kontrolden sonra her 100 bakim saatinde bir
kontrol edilmelidir.

1. Araci, duz bir zemin Uzerine park edin.

2. Yakit borusu lastikten yapilmistir ve servis
periyoduna bakilmaksizin yipranir.

3. Yakit borusunda ya da kelepgelerde hasar ya da
bozulma goéraldigunde, ilgili pargalari degistirin.

4. Yakit filtresini, birikintiyle ttkkanmaya veya suyla
kirlenmeye karsi kontrol edin ve gerekiyorsa
degistirin.

ONEMLI

Yakit borusunun baglantilari bakim veya onarim
sirasinda kesilmisse, toz veya Kkirin boru igine
girmesini onlemek igin temiz bir bez pargasiyla ya da
kagitla borunun her iki ucunu da tikayin.



(D Boru kelepgesi (2 Yakit borusu

@ Yakit filtresi

B Aku Kontrolu

ADiKKAT

Fiziksel yaralanmalardan kaginmak igin:
Motor galisirken akuyu asla s6kmeyin.

Elektroliti gozlerinizden, ellerinizden ve
kiyafetlerinizden uzak tutun. Eger sigrarsa,
derhal su ile tamamen yikayin ve hemen
doktora goriunin.

Akuyle calisirken g6z korumasi ve lastik
eldiven giyin.
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Fabrika montajli aku, yeniden doldurulmayan tiptir.
AkuU zayifsa, degistirin. Akl, yuklenmiyorsa
yenisiyle degistirin.

€ Akiiyl Sarj Etme

DIKKAT

Fiziksel yaralanmalardan kaginmak igin:
Aku, asin derece patlama riski tasiyan
hidrojen ve oksijen gazlariyla

etkinlestirildiginde, agik kivilcim ya da alevleri
her zaman ozellikle akuyl sarj ederken
akuden uzak tutun.

Akunun baglantisint sokerken once eksi
kutbun baglantisini kesin; akuyu takarken
once art1 kutbu baglayin.

Aku sarjini bir voltmetre kullanarak her zaman
kontrol edin.



(D Akii

1.

Akuyu yavas sarj etmek icin pozitif ucu, pozitif
terminale; negatif ucu, negatif terminale baglayin.
Daha sonra, akuyl yeniden aku sarj cihazi
uzerindeki talimatlara gore sarj edin.

Baska bir aragtan ya da gu¢ kaynagindan yapilan
hizli sarj yalnizca acil durumlar igindir.

Eski bir akuyu yenisiyle degistirirken alttaki Tablo
1'de verilen sartnameye esdeger olmasi gerekir.

Aku Tipi Volt

12V9AhN 12
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4 Depolama Talimatlan

1.

Aracinizi uzun sureligine kullanmayacaksaniz,
aklyi sokun ve direk gunes 1s1ginin olmadigi
kuru bir yerde depolayin.

AkU, depolama sirasinda kendiliginden bosalir.
Sicak aylarda her ¢ ayda bir, soguklarda her alti
ayda bir yeniden sarj edin.

mTekerlek kapanikhigini ayarlama

Uygun Kapanikhk

1.
2.

3.
4. GoObek yuksekligiyle arka lastiklerin damaklari

5;

Oila 12 mm

Araci duz bir zemine park edin.

On tekerler tam diiz konumda olacak sekilde
gidonu gevirin.

El frenini kilitleyin ve motoru durdurun.

arasindaki mesafeyi olgln.
On mesafe, arka mesafeden daha kisa olmalidir;
degilse baglanti rotu uzunlugunu ayarlayin.

mSusturucuyu Temizleme

DIKKAT

Fiziksel yaralanmadan kaginmak igin:
® Herhangi bir egzoz pargasina dokunmadan

once yeteri kadar sogumasini bekleyin!



® Her zaman g6z korumasi ve yuz maskesi
giyin.

® Susturucu icerisinde bulunan parcgacikh
madde insan, hayvan ve deniz yasami igin
zararh kimyasallar icermektedir.

® Bu isi gerceklestiremiyorsaniz, bayiinize
yaptirin.

ONEMLI:

® Susturucuyu, govdedeki kirik ve catlaklara karsi
ve kaynaklarla borulari dazenli araliklarla gozle
kontrol edin.

® Hasarliysa susturucuyu komple degistirin.

® Hasarli susturucu ile araci ¢alistirmayin.

(1) Susturucu

HER 200 SAATTE BIR
HMotor Yagi Degisimi
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ADiKKAT

Fiziksel yaralanmalardan kaginmak igin:

3.

4.

Yagl degistirmeden once motoru kapatmayi
unutmayin.

Yagin sicak olabilecegi ve yakabilecegi igin
motorun yeteri kadar sogumasini bekleyin.

. Araci duz bir zemine park edin.

Kullaniimis yagi tahliye etmek igin, motorun
altindaki tahliye tapasini sokun ve yagi, yag
kabina tamamen tahliye edin.

Tahliyeden sonra tahliye tapasini yeniden
yerlestirin.

Yeni yaq, olcu gubugunun Ust noktasina kadar
doldurun.

(Bkz. “BAKIM” bdlimii “YAGLAR, YAKIT VE SOGUTUCU")



(D~@2) Yag seviyesi bu aralikta kabul edilebilir
@ Olgli Cubugu @ Yag girisi

mMotor Yagi Degisimi
DIKKAT

Fiziksel yaralanmalardan kaginmak igin:

® Yag degistirmeden once motoru kapatmayi
unutmayin.

® Yagin sicak olabilecegi ve yakabilecegi igin
motorun yeteri kadar sogumasini bekleyin.

1. Araci diz bir zemine park edin ve park frenini
cahistirin,
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2. Yag filtresini / tahliye tapasini sokin ve soguk
yagin tamunu tahliye edin.

Yeni filtrenin contasi Uzerine bir kat temiz yag

uygulayin. Yag filtresi kapagini yeniden  yerlestirin.

3. Tahliye tapasini yeniden yerlestirin.

4. Motora belirtilen miktarda yag ekleyin.

5. Motoru birkag dakika calistirdiktan sonra,
durdurun ve yag seviyesini tekrar kontrol edin.
Belirlenen seviyede yag ekleyin.

'Yag Kapasitesi [Degisen filtre] 0.9L

s
|
|
il
l‘ﬁ—b
—

(D~(@2) Yag seviyesi bu aralikta kabul edilebilir
@ Olgli Cubugu @ Olgti Cubugu Yeri




Fren Pedali Kontroli

ADiKKAT

® Motoru durdurun ve fren pedalini kontrol
etmeden once tekerlerin ardina takoz koyun.

® Bosluk, sartnamelerin disinda ise, freni
ayarlamak icin yerel bayiinizle iletisime gecgin.

€ Fren pedali boslugun kontroli

1. Park frenini serbest birakin.

2. Pedala hafifce basin ve pedal hareket araliginin Gsteki
boslugunu olgin.

3. Fren pedal boslugu sartnamelerin disinda ise, freni
ayarlamak igin yerel bayiinizle iletisime gecin.

€ Fren pedal hareket araliginin kontrolu

Park frenini serbest birakin.

Pedala basin ve pedal hareket araligini dlgun.
Fren pedal hareket araligi sartnamelerin disinda
ise, freni ayarlamak icin yerel bayiinizle iletisime
gecin.

el A
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@

(D Fren pedali

m Fren hortumlari ve hatlarinin kontrolu

1. Fren hortumlarini ve hatlarini siskinlige,
sertlesmeye ve c¢atlakliga karsi kontrol edin.

2. Fren hortumu ve fren hatti baglantilarini fren sivisi
kacagina kars! kontrol edin.

3. Olagandisgi bir durum goruldugunde yerel bakim
icin bayiinizle iletisime gegin.

mFren lambasi anahtarinin kontroli
1. Aracinizi duz bir zemine park edin.
1. Kontagi, “ON” (ACIK) konuma gevirin.
2. Frenisinin yanip yanmadigini kontrol etmek igin
fren pedalin basin.



2. Frenisinin yanip yanmadigini kontrol etmek icin
fren pedalin basin.

3. Yanmiyorsa, ampull veya fren 1$1g1 anahtarini
kontrol edin.

m_Emme Hava Borusu Kontrolt

mLastik kontrolu

1. Lastiklerin hasarl olup olmadiklarini kontrol edin.

2. Lastiklerde ¢atlama, kabarma, kesik veya aginma
gorulurse onlari derhal onarin ya da degistirin.

1. Hortumlarin ve kelepcgelerinin siki ve hasar
gormemis olup olmadiklarini kontrol edin.

2. Hortumlarda ya da kelepgelerinde asinma veya
hasar goruldagunde onlar derhal degistirin ya da
onarin.

(D Rezonator 2 Hortum kelepgesi
HER 300 SAATTE BIR
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& Lastik disi derinligi
Dis derinligi minimum Olgcuyu gececek sekilde
Ozlendigi h;er zaman lastikleri degistirin.

(@ 3mm(0.12in)

HER 500 SAATTE BIR
MYakit Filtresi Degisimi

Bu bakim icin bayiinizle iletisime gegin.
HER 600 SAATTE BIR

B Motor Supap Boslugu Ayarlama
Bu bakim icin bayiinizle iletisime gecin.



HER 1500 SAATTE BiR

B Enjeksiyon ve Yakit Pompasi Kontrolu

Bu bakim icin bayiinizle iletisime gecin.

HER 1 YILDA

B Hava Temizleme Ana ve ikincil Elemani
Degisimi _

(Bkz. “PERIYODIK BAKIM" bolimd, “Her 100
SAATTE BIR" kismi “Hava Temizleme Ana
Elemanini Temizleme”)

HER 2 YILDA

B Fren Sivisi Degisimi

Bu bakim igin bayiinizle iletisime gecgin.

(Bkz. “PERIYODIK BAKIM” boélimii “GUNLUK
KONTROL” kismi “Fren Sivisi Seviyesi Kontrolu™)
B Yakit Hortumu Degisimi

Bu bakim icin, yetkili servisinizle iletisime gegin.

B Fren Merkez Silindiri Degisimi (i¢ parcalar)
Bu bakim icin bayiinizle iletisime gecin.

B On Fren Yag Kegesi Degisimi
Bu bakim igin bayiinizle iletisime gegin.

B Arka Fren Silindir Contasi Degisimi
Bu bakim igin bayiinizle iletisime gegin.
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B Emme Hava Borusu Degisimi
Bu bakim igin bayiinizle iletisime gegin.
HER 4 YILDA

M Fren Hortumu Degisimi

Bu bakim i¢in bayiinizle iletisime gegin.

B Mini Kanat Sigortalarinin Degisimi

Mini-kanat sigortalari, elektrik bilesenlerini korumak
amaciyla tasarlanmistir. Herhangi biri patlamisgsa,
sorunun tam olarak nerden kaynaklandigini
belirlediginizden emin olun.

€ Degistirme Prosediiru

1) AkUnun negatif kablo baglantisini kesin.
2) Emniyet kutusunu agin.

3) Sigorta kutusu gikartin.

Yeni sigorta kutusunu yerlestirin.
Emniyet kutusunu kapatin.

4
5
6) Negatif aku kablosunu baglayin.

S ™ ™



RN -
(DSigorta tlipl kutusu
B Lamba Ampullerinin Degisimi
® Farlar

Ampull duydan cikartin ve yenisiyle degistirin.

® Diger lambalar
Lensleri gikartin ve ampulleri degistirin.

DEPOLAMA
ADiKKAT

Fiziksel yaralanmalardan kaginmak igin:
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e Motor ¢alisirken araci yikamayin.

® Egzoz dumani zehirlenmesinden
kagcinmak igin, uygun sekilde havalandirnimamis
kapali alanlarda motoru ¢alistirmayin.

® Depolarken, yetkisi olmayan sahislarin
aract c¢alistirmasindan ve yaralanmasindan
kacinmak i¢in kontaktan anahtan gikartin.

ARACI DEPOLAMA

Uzunca bir sure aracinizi calistirmayi

disunmuyorsaniz, altta belirtien prosedurleri takip

edin.

Bu prosedurler, aracinizi tekrar calistiracaginiz

zaman daha kisa hazirliklar yapmanizi saglayacak.

1. Civatalan ve somunlari gevseklige karsi kontrol
edin ve gerekiyorsa sikin.

2. Ciplak metallerin bulundugu yerlere ve dénen
bolgelere gres uygulayin.

3. Yuk bolmesinden her tur yukd indirin.

4. Lastikleri normalinden biraz daha yluksek basingta
sisirin.

5. Motor yagini degistirin ve motor blogu ve dahili
hareketli parcalar boyunca devir daim yapmasi
icin motoru 5 dakika sureyle galistirin.



tahta yerlestirin.
Lastikleri, direkt glin 1s1gindan ve asiri sicaktan uzak

tutun.
- ONEMLI:
Lamba Rapasite ® Araci yikarken, motoru kapatmay! unutmayin.
Farlar 2x35W Yikamadan 6nce motorun sogumasi igin yeteri kadar
stre bekleyin.
Kuyruk lambasi LED ® Yiiksek basinch ekipman ile yikama yapmayin.
T LED ® g;is;;uruc:u ve motor soguduktan sonra araci
Kontrol paneli lambasi LED

Tum donanimlan yere indirin, tum agikta olan rotlari

gresle kaplayin (donatiimigsa).

6. Akuyu aractan sokun. Akuyu, altta aku depolama
prosedurlerine gore depolayin.

7. Araci, yabanci maddelerden korunabilecegi kuru
yerlerde muhafaza edin. Aracin Uzerini ortan.

8. Aracinizi, glines 1191 ve asir sicaga karsi
korunakli kuru bir alan icinde muhafaza edin.

Aracinizi disarida muhafaza edeceksiniz su ARACI|I DEPODAN G|KARTMA

gecirmez bir tente vb ortu ile kapatin.
9.Lastikleri nemden uzak tutmak icin lastiklerin altina 1. Lastik hava basincini kontrol edin ve duslkse
sisirin.
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2. Akuyu yerlestirmeden once tam olarak sarj

edilmis olmasini saglayin.

Fanin calisip galismadigini kontrol edin.

Tam sivi seviyelerini (yagd, sanziman yag,

sogutucu, sanziman sogutma ve ekli donanimlar)

kontrol edin.

5. Motoru baslatin. Tum olgu cihazlarini
gozlemleyin. Tum o6lgu cihazlar uygun sekilde
calisiyor ve okumalar normalse, araci disari
cikartin. Disaridayken, araci park edin ve motoru
en az bes dakika rolantide calistirin.

Motoru kapatin ve motorun etrafinda c¢aligmanizi

yurutun ve yag veya su kagagi kalintisina karsi gozle

kontrol yapin.

6. Motor tamamen 1sindiginda, park frenini serbest
birakin ve ileri hareket ederek frenleri uygun
ayarlama amacli test edin. Gerektiginde freni
ayarlayin.

> W

Kanca

Temel Bilgilendirme

Kanca, traktor ve romorku baglayan cihazdir.
Kaplin bilyasi, tip onayina tabii olan ve araclan
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baglayan bir pargcadir ve bu ylzden en yuksek
guvenlik gereksinimlerine tabiidir.

Yalnizca, onaylanmis bir kaplin basligiyla
kullanilabilir.

Kaplin bilyasi,(EU) 2015/208 Diuzenlemesine uygun
olarak Uretilmistir.

Bir romork gekerken yol kosullarina gore surustnuzu
ayarlayin. Romork, aracin ¢alismasini etkiler. Her
zaman Uretici’'nin Calistirma Talimatlarini takip
edin.Romork ve tork yuku ile ilgili arag Ureticisinin
sartnameleri, aracin ¢alistirimasi icin standart olarak
belirlenmistir.

Ceki demiri icin belirlenen degerler kesinlikle
aslimamalidir.

T: Ceken aracin toplam agirigi

R: Rémorkun toplam agirligi

g: Yer ¢ekiminden kaynakli hiz, 9.81 m/s?

Arag ureticisi tarafindan belirlenen baglama
noktalarini her zaman goz onunde bulundurun.
Uzatmalarin resmi onayiyla ilgili ulusal dizenlemeleri
her zaman g6z 6nunde bulundurun.

Bu kurulum ve calistirma talimatlari, arag
dokUmanlariyla birlikte saklanmalidir.



1. Kurulum Talimatlar

Kaplin bilyasi bir glivenlik bilesenidir ve yalnizca
kalifiyeli personel tarafindan monte edilmelidir.

Kaplin bilyasi, normal el kuvvetiyle kolayca monte
edilebilir ve sokulebilir. Kaplin bilyasinin herhangi bir
sekilde dedgistirimesi vel/veya donusturdlmesi

yasaktir ve tip onayinin iptaline yol acar.
57 5 ‘\.)

-

= o

(Dkama  @)kanca rodu Iok

54

Kanca rodunu arag govdesine baglama adimlari:

1. 1’ indirin.

2. 2'yi ¢ikartin, iki halati, tapa 2'yi askiya alin

3. Tapa 1

Arag otomatik olarak kilitlenecektir.

Dikkat:

1. Agir yuk ¢ekerken, araci dikkatle ve yavasca
kullanin.

2. Romork kullanirken, yolcular kanca tarafindan
uzak durmalidirlar.

3. Romork kullanmadiginizda, romorku ve araci
ayirmalisiniz.

4. Kanca yalnizca, romorkun ¢eki demirine
uygulanir.



Ariza Giderme
Motor Arizasi Giderme

Motorda bir seyler yanlis giderse, sorunun nedeni ve karsi onlemi icin altta verilen tabloya bakin.
Asagidaki arizalar i¢in aracinizi yetkili servisinizle gotiriniz.

Sorun Neden Karsi Onlem

® Yakit deposunu ve yakit filtresini kontrol
edin.

® Yakit akisi saglanamiyor
%.598 4 ® Elektrikli yakit pompasini kontrol edin.

Motor, zor calistyor veya ® Enjektora kontrol edin.

calistirilamiyor 3
Yakit deposu kapaginin sikilmis olup

olmadigini kontrol edin.

Yakit sisteminde su mevcut

Kis aylarinda, yag vizikozitesi artar ve motor | ® Ortam sicakliklarina bagli olarak farkli
devri yavaslar. vizikositelerde yaglar kullanin

35



® AkU kablolarini ve terminallerini temizleyin.
® Akulyl sarj edin.

® Akl zayiflamistir ve motor yeterince  |[Soguk havada (-15°C) her zaman, akliy(
hizl dénmuyordur. aractan sokun, sarj edin ve kapall alanda
muhafaza edin. Yalnizca aracin ¢alisacagi
zaman araca monte edin.
) ® Yakit sistemini kontrol edin.
® Yetersiz yakit e G ) _ o
® Eniektor tikal ® Enjektoru temizleyin veya degistirin.
njektor tikall.
: . - ® Krank mili konum sensoriint degistirin.
. - ® Krank mili konum sensora bozulmus. _ e
Yetersiz motor gucu , ® Hava temizleme elemanini temizleyin veya
® Hava temizleme elemani tikall. dedistir
egistirin.
® Buiji kirli ya da bozuk ° Bu?ﬁtemi levin veva dedistirin
1 Z nv .
® Kontak bobini bozuk o : y ; y . .g$
® Kontak bobinini degistirin.
et den d ® Tanimlama elemani ile kontrol edin Yetkil ise abtiiriing
otor aniden duruyor etkili servise goturuniz.
Y (Motor Taramasi KF90121 ) g
® Motor asirn yuklenmis ® \Vitesi duslrun ya da yuku azaltin.
Motor asiri isiniyor ® Kirli radyator petedi veya 1zgarasi
s sy SRR vEral ® Yetkili servise gotiiriiniiz.
® screens.
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AKU ARIZASI GIDERME

Ariza

Neden

Karsi Onlem

Koruyucu Onlem

Mars calismiyor

Aku, 1siklar
sonuklesene kadar
asir kullaniimistir.
AkU, yeniden sarj
edilmemistir.

Akuyu, yeterince sarj
edin.

® Akuyu, uygun sekilde sarj
edin.

® Zayif terminal
baglantisi

Terminali temizleyin ve
guvenli sekilde sikin.

® Terminali sikili ve temiz
tutun.

® Gres ve pas koruyucu
uygulayin.

® Akl omru bitmis

Yenisiyle degistirin.

Mars calismiyor ve
Istiklar sonuklesiyor

® Yetersiz sarj

Akuyu yeterince sarj
edin

Akunuan, ilk kullanimdan dnce
uygun sekilde bakimi
yapimahdir

Plakalarin tzerinden
basildiginda beyazimsi
goranayor

® Ak, yetersiz
miktarda elektrolit ile
kullaniimis

Saf su ekleyin ve
akuyu sarj edin.

® Elektrolit seviyesini dizenli
olarak kontrol edin.
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* Yalnizca yeniden
doldurabilen ak ® Ak, sarj edilmeden | ® Akulyu yeteri kadar sarj| ® AkUyu uygun sekilde sar;
¢ok fazla kullaniimis edin. edin

Yeniden sarj edilmiyor. | ® AkU omrl bitmis. ® Akilyu dedistirin.

Terminali temiz ve sikili tutun.

Terminaller asir sekilde | ® Zayif terminal ® Terminali temizleyin ve Gres ve pas koruvucy
paslanmis ve isinmis. baglantisi guvenli sekilde sikin. P y
uygulayin.
® Elektrolit

hicrelerindeki pim

Aku elektrolit seviyesi delik ya da catlaklik

hizli sekilde dasuyor.
* Yalnizca yeniden mevcut

® AkuUyu degistirin.

doldurabilir aku Yetkili servis ile iletisime

Sarj sistemi arizal .
gegin.

® Yukaridaki arizalar igin, aracinizi yetkili servisinize goturun.
® Fabrika monteli akl, yeniden doldurulamayan tiptedir.
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MEKANIZMA ARIZASI| GIDERME

|Di]$ij|k aracg gucu

Anza Neden Karsi Onlem
® Gaz telini degistirin;
® Motorda yuksek rolanti devri ® Gaz pedalini degistirin
® Gaz kelebegini degistirin.
® Kavrama baglantisi igin yuksek ® Kuguk kavrama yayini degistirin;
dénme hizi ® Ana kavramay degistirin.
Vit ik degil
fles gevik ded! ® Vites rodunu “N" konumuna getirin.
® Vites lente teli ivi avaranmanmi ® Vites kolunu “N” konumuna getirin.
yiay ? ® |ente telini ve civatayi ayarlayin.
® Sikica kilitleyin.
® Disliasinmis ® Dislileri degistirin.
. e a e
$anzuuman|n dis vellg dlslrlerlnlrl ® Dislileri degistirin
boslugu uygun sekilde eslesmiyor
Sanziman guraltald ° islileri
Sanziman dislileri arasinda ¢ok ® Dislileri degistirin
fazla bosluk mevcut
® Digliler iyi baglanmamisg ® Diglileri degistirin.
® Park freni Park freni rodunu ve kablolari ayarlayin
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® Hidrolik fren kaliperleri serbest

gevsek

s ® Distributor ile iletisime gegin.
, ® Kavrama icin gresi giderin.
® CVT uygun sekilde devreye
o ygun y ® CVT aktarma kayisini degistirin
girmiyor ey
® Kavramayi degistirin
® Diusuk hidrolik fren sivisi ® Fren yag seviyesini kontrol edin.
® Fren sisteminde hava mevcut ® Bayiinizle iletisime gegin.
IFren iyi calismiyor ve| ® Fren diskleri aginmig ® Bayiinizle iletisime gegin.
gurultuld Disk plaka montaj civatasi gevsek ® Sikica kilitleyin
® D . . :
Disk fren kaliperleri montaj civatasi e Sikica kilitleyin

Herhangi bir sorunuz olursa, yerel servis ile iletisime gecin.
ITHALATCI FIRMA:
ISILDAR OTOMOTIV iNS. TUR. VE DAYANIKLI TUKETIM MALLARI TiC.LTD. $Ti
Antalya OSB 1.Kisim 2.Cadde No.24 07190 Dosemealti / ANTALYA
Tel : 0 (242) 331 30 30 / Faks : 0 (212) 355 75 74

E-posta : info@apachi.com.tr  WEB: www.apachi.com.tr
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PERIYODIK BAKIM CETVELI

i1k 300. Km 3500 Km 10000 Km 20000 Km
Yetkili Servis Yetkili Servis Yetkili Servis Yetkili Servis
Kase-Imza Kase-Imza Kase-Imza Kage-Imza
Tarih Tarih Tarih Tarih

Motor No: Motor No: Motor No: Motor No:
1000, Km 5000 Km 13000 Km 25000 Km
Yetkili Servis Yetkili Servis Yetkili Servis Yetkili Servis
Kase-imza Kage-imza Kase-imza Kase-Imza
Tarih Tarih Tarih Tarih

Motor No: Motor No: Motor No: Motor No:
2000 Km 7000 Km 16000 Km 30000 Km
Yetkili Servis Yetkili Servis Yetkili Servis Yetkili Servis
Kase-imza Kase-imza Kase-imza Kase-imza
Tarih Tarih Tarth Tarih

Motor No: Motor No: Motor No: Motor No:

Periyodik bakimlarin yetkili servis tarafindan yapildiginin ispati icin bakim sirasinda yukaridaki bosluklarin servis
tarafindan kaselenmesi gerekir ya da servis tarafindan online sistemimize islenmesi gerekir. Aksi halde garanti

gecersizdir.

***Arag, bakim kilometrelerine erismedigi takdirde, bir 6nceki bakimdan itibaren her alti (6) ayda bir aracin bakima

getirilmesi gerekmektedir. **
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ISILDAR OTOMOTIV iNS. TUR. VE DAYANIKLI TUKETIM MALLARI TiC.LTD. STi.

GARANTI BELGESI
Belge No:
ithalatgi Firma Onay imzasi ONEMLI
I)A Bakimlariniz1 vaktinde, yetkili

ISILDAR servislerimize yaptiriniz ve ilgili

Otomotiv Ltd. Sti servise kagelettiriniz. Yetkili g
s 0S8 LksmECadte  servise bakam vapimeyan ve oA oMo g oz
Tel: 0 242 331 3030 agelenmeyen garanti belgesi mmxu TUK. MALL.TIiC. LTD. §TL
Faks: 0 212 355 7574 gecersizdir.Can ve mal ‘AOSB 1.Jszm 2. Cd. No:24 DgemealtyANTALYA
E-posta: info@isildar.com.tr giivenliginiz i¢in kullanma Surumiar V. 0: 408 004 1461
www.isildar.com.tr kilavuzunu mutlaka okuyunuz ve P A

www.apachi.com.tr

www.tgh.com.tr tavsiyelere uyunuz, aksi halde

hayatimz tehlikeye girer ve hatalt
kullanimdan dolay1 garantiden
yararlanamazsiniz.

GARANTI SARTLARI

1. Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslayarak -2- Yil veya -30 000- Km dir (Hangisi
once dolarsa). Ticari araclarda -20.000- km dir.

2. Garanti siiresince, aracin tamami, garanti kapsamindadir

3. Malin garanti siiresi igerisinde arizalanmasi durumunda tamirinde gegen siire Garanti siiresine eklenir.

Malin Azami Tamir Siiresi - yirmi (20) - is giiniidiir.

4. Tiiketicinin secimlik haklari.
Hizmetin ayiph ifa edildigi durumlarda, tiiketici, hizmetin yeniden goriilmesi, hizmet sonucu ortaya
¢ikan eserin iicretsiz onarimi, ayip oraninda bedelden indirim veya sézlesmeden donme haklarindan
birini saglayiciya karst kullanmakta serbesttir. Ancak Ucretsiz onarim veya hizmetin yeniden
goriilmesinin saglayici igin orantisiz giigliikleri beraberinde getirecek olmasi halinde tiiketici bu haklari
kullanamaz. Orantisizligin tayininde hizmetin ayipsiz degeri, ayibin énemi ve diger se¢imlik haklara
basvurmanin tiiketici agisindan sorun teskil edip etmeyecegi gibi hususlar dikkate alinir.

ASAGIDAKI DURUMLARDA MAMUL GARANTI KAPSAMI DISINDADIR

Malin Kullanim Kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan arizalar, garanti
kapsami digindadr:

a) Yag degistirme, yaglama, ayar yapma, temizleme gibi periyodik bakim islemleri.
b) Buji, filtre ve tiim kumanda telleri gibi normal bakim siirecinde degistirilenler.

¢) Mars basma diginda kullanilan Bataryalar (Elektrikli araglar.), lastikler, fren ve debriyaj parcalar,
tahrik kayisi, zincir, kablolar, ampuller, rulmanlar gibi asinmasi dogal pargalar,contalar,hortumlar...
d) Orijinal olmayan yedek parcalarin kullanilmasi veya kullanim kilavuzunda tavsiye edilen nitelikte

yaglarin disinda bagka yaglarin ve kirli yakitlarin (yanlis ve hileli yakit) kullanilmasi (Yakith araglar.)
sonucu ortaya ¢ikan arizalar, her tiir yangin ve kazalar.



€) Aracin amaca uygun olmayan sekilde kotii kullanilmasi ve bu kotii kullanimdan dolayr meydana
gelen anzalar

f) Arag tizerinde degisiklik yapilmasi, ilave ekipman, aksesuar, alarm, aydinlatma, ses iiniteleri
takilmast.

g) Aracin yetkili olmayan servisler haricinde sdkiilmesi ve tamir edilmesi.

h) Periyodik bakimlarin, distribiitériin belirttigi yetkili servislerde ve zamaninda yaptirilmamasi,
1) Rent,quart, kiralama, sportif faaliyetlerde kullanilan araclar, yaris amaclh kullanilan araglar garanti
disidir.

1) Dogal afetlerden ( yagmur, sel, deprem) dogan arizalar.

j) Normal asinma, dikkatsizlik sonucu olusan arizalar.

k) Yetkili servislerde yapilan onarim hatalarindan, servisler sorumludur.

1) Zamanla ortaya ¢ikan ve motosiklet fonksiyonlarini etkilemeyen boyali ve boyasiz yiizeylerde,
bakalit pargalarda olusan renk solmasi gorsel durumlar.

m) Is1 géren parcalarda ( eksoz, monifoldu v.b. gibi) normal olarak olusan renk degisimleri.

n) Aracin azami tagima kapasitesi lizerinde, ylik ve yolcu alinmasi, agir1 zorlama.

0) Cevre faktorlerinden kaynaklanan arizalar (Asit yagmuru,yol tuzlari,agag sivilan,kimyevi
madde serpintileri.) motosiklet dis yiizey korozyonlar.

MI“JsTERiLERiMiZiN ARACLARINI TESLIiM ALIRKEN VE KULLANIM ESNASINDA
DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR VE ONERILER

1) Aracinizi bayiden teslim alirken gerekli kontrolleri yaparak, mutlaka test siirtisii yapiniz.
2) Garantinin devam ettirilmesi i¢in periyodik bakimlarin sadece, ithalat¢i ISILDAR Otomotiv’in

yayinladig1 yetkili servislerde, belirtilen zamanda ( ve,veya km’de) yaptirilmasi ve ilgili yerlerin
kaselenip imzalanmasi (Oncelikle bilgisayar donanimi olan Servislere, tahsis edilen online sayfamizdan
da web lizerinden garanti islemi yaptirabilirsiniz.)gereklidir. Araglarin, garanti siiresi i¢inde arizalanmasi
halinde tiiketici, servis istasyonlarimiza (Gegmis bakimlarini ilgili belgeler ile ispat ederek, Web
ortaminda da islem yaptirabilir),garanti ve bakim kart1 ile bagvurmalidir. Fatura garanti belgesi yerine
gecmez.

UYARI!
a) Tiiketiciler, bakim ve onarim ile ilgili olarak servis istasyonlari ile aralarinda meydana gelen

anlagmazlik durumlarini, servis istasyonlarimin ilgili oldugu imalatg1 veya ithalater kuruluglara mektup,
e-posta veya telefonla bildirmek ve bildirdigini ispatlamak durumundadirlar.

b) Tiiketicilerin; sikayet ve itirazlar1 konusundaki bagvurularini tiiketici mahkemelerine ve tiiketici
hakem heyetlerine yapabilirler.
UYARI!

Kullanim kilavuzunda belirtilen resim, teknik 6zellikler ve agiklamalar ile bilgilendirilmelerde
degisiklikler olabilir, olast baski hatalarindan firmamiz sorumlu degildir. Isildar Otomotiv haber
vermeksizin tirlin ve lriin 6zelliklerinde degisiklik yapma hakkini sakl tutar. Satin almig oldugunuz
{iriin Kullanma kilavuzunda belirtilen 6zelliklerden farkh olabilir. Uriinii iyi inceleyiniz, 6zelliklerini
kontrol ediniz. Se¢iminizi ona gére yapiniz.

ithalatgi Firma Adresi,telefon,faks,e-posta adresi,web siteleri :
AOSB 1. Kisim 2. Cadde no:24 Disemealti /Antalya Tel: 02423313030 Faks: (212) 355 7574
E-posta: info@isildar.com.tr Web Sitesi: www.apachi.com.tr  www.igh.com.tr




ARAC SATIS BiLGi FORMU

Yetkili Satic1 (Bayi)

Unvani

Adresi

Telefonu

E.posta Adresi

imza Kase

Arag Bilgileri

Fatura No: Fatura Tarthi:

Aracin Cinsi Markasi;

Modeli:

Sase Numarasi: Motor numarast:

Arag Teslim Tarihi Aracin Teslim Yeri

Miisteri

Kimlik No-Vergi N.

Unvam

Ad1 Soyadi

Adresi

Telefonu

E.posta Adresi

Asagidaki metni kendi el yaziniz ile altindaki kutuya yazarak onay icin imzalayimz.

isbu aragi; eksiksiz, saglam, ¢alisir vaziyette kontrol ederek, test siiriisii yaparak, ayipsiz
sekilde teslim aldim.

Bu garanti belgesini okudum, anladim.Bu sartlar kabul ederek satin aldim.

Miisteri Onayt
Imza

Adi Seyadi

Garantinizin gecerli olmasi icin bu formu doldurduktan sonra, kopyasini onayl olarak,

info@isildar.com.tr adresine eposta ile gonderiniz.
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BAKIM KARTI

Aracimizi Sadece Yetkili Servislerde Bakim Yaptirmamz Garanti i¢in mecburidir. Garanti
siiresi icinde Periyodik Bakim Tarihlerini 6g¢renmek icin yetkili saticiniza basvurunuz veya
distribiitor firma websitesi ilgili iiriin bakim periyodlarini kontrol ediniz.

Garanti onay1 icin bu niishay1 kaybetmeyiniz, arac satislarinda devir ediniz, mutlaka yetkili
servise zamaninda, eksiksiz onaylatimz. Garanti siiresinde onaylanmayan bakim kartlar ve
kayip kartlar garantili onarim hakkinizin kayibina sebep olabilir.



