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KULLANIM
KILAVUZU

Elektrikli scooterınızı kullanmadan önce kullanım kılavuzunun tamamını
okuyunuz! Bu ürünü kullanan kişinin 18 yaşından büyük olmasını önemle
tavsiye ederiz.

Bu kullanım kılavuzunun en son sürümü ve tüm güncel ürün bilgileri için lütfen
satıcınızla iletişime geçin.

Sigorta poliçeniz elektrikli scooter kullanımı ile ilgili kazaları kapsamayabilir.
Kapsamın sağlanıp sağlanmadığını öğrenmek için sigorta acenteniz ile iletişime
geçmeniz gerekmektedir. Kılavuzdaki görsellerle araç üzerindekiler değişiklik
gösterebilir. Araç üzerindekiler esastır.
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ÖNSÖZ

Sevgili Müşterimiz,

Vay! Heyecanlısın! Yepyeni elektrikli scooterımızı aldınız. Biz de heyecanlıyız çünkü
elektrikli scooterlarımızın üreticileri olarak sizi mutlu etmek istiyoruz. Ve yeni
elektrikli scooterınızla çok eğlenceli vakitler geçireceğinize inanıyoruz. 
Hemen yola çıkmak istediğini biliyoruz. Ama lütfen Dur!

Neden?

Öncelikle kullanmadan önce pillerinizi tam olarak şarj etmeniz gerekiyor. Bu
nedenle, elektrikli scooterınızın şarj olurken bu kılavuzu okumaya zaman ayırın.
Mümkün olduğunca okunabilir ve eğlenceli hale getirmek için çok çalıştık. Bu
kılavuz yaralanmaları önlemeye yardımcı olacak ve yeni elektrikli scooterınızın
bakımını nasıl yapacağınızı öğretecektir.

Bu kılavuzun tüm içeriğini dikkatlice okumak ve yerel yetki alanınızdaki scooter
ve/veya elektrikli scooterların çalıştırılmasına ilişkin tüm yasalara uymak
sahibinin sorumluluğundadır.
Bu elektrikli scooterlar motorlu taşıt olarak sınıflandırılmamaktadır. Ancak
bunları kullanmak için çeşitli yasalar uygulanmaktadır.
Sizlere kaliteli, iyi tasarlanmış ve hatasız bir ürün sunmak için çok çalıştık. Uygun
özen ve bakım ile scooter güvenlik kurallarına dikkat ederek kullanmak ise size
düşen önemli bir roldür. Elektrikli scooterımız size yıllar boyu keyif verecektir.
Kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatle okuyunuz. Kullanım kılavuzunu
okumadan bu elektrikli scootera binmemenizi tavsiye ediyoruz. Güvenliğiniz
için kritik olan bilgileri içerir. Bu elektrikli scooterın kullanımıyla ilgili
sorularınız varsa yetkili satıcınıza danışın. Maksimum güvenliğinizi sağlamak için
bu kılavuzda yer alan güvenlik yönergelerine uymanız son derece önemlidir.
Elektrikli scooterınızı birine ödünç verirseniz, onların da güvenli bir şekilde
kullanmayı bildiklerine emin olun.
Kullanırken yük maksimum kapasiteyi aşmamalı. Yağmurlu ve karlı günlerde
fren mesafesini artırmaya dikkat ediniz.
Bu elektrikli scooter için yağmur ve kar sorun olmaz. Ancak suya batırılamaz.
Arka tekerlek elektronik göbeğine su girdiğinde kısa devreye ve elektrikli
parçaların hasar görmesine neden olur.
Pil kutusu üzerinde açıkta kalan metal kontak pozitif ve elektronegatif
elektrottur. Islak elle dokunulmamalıdır. Ayrıca metal herhangi bir şeyle temas
ettirilmemelidir. Aksi halde kısa devre meydana gelir ve istenmeyen kazalar
oluşabilir.
Lütfen yedek parçaları kendiniz söküp tamir etmeyin, servis istasyonuna
giderek tamir ettirin.
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KILAVUZ HAKKINDA

Bu Kılavuz, elektrikli scooterınızın bakımını veya incelemesini yapmamanın
sonuçlarına ilişkin birçok ▲UYARI notu içermektedir. ▲UYARI; onu takip eden
talimatlara uyulmaması halinde, kullanım sırasında sürücünün veya diğerlerinin
yaralanmasıyla sonuçlanabileceği ve bunun sonucunda kontrol kaybı ve düşme
olabileceği anlamına gelir.▲DİKKAT; talimatlara uyulmaması, kurulum veya
kullanım sırasında elektrikli scooterınızın veya bileşeninin hasar görmesiyle
sonuçlanabileceği anlamına gelir. (Yani yalnızca risk veya mal (ürün) hasarı)

Elektrikle çalışan scooterı satın aldığınız için teşekkür ederiz, Scooter Elektrikli
Motorlu Taşıtlar Güvenlik Yönetmeliğine uygundur.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI VE KISITLAMALAR

1. Trafiğin ortasından geçmeyin veya birlikte olduğunuz kişileri şaşırtacak hareketler
yapmayın.  
2. Görüşünüzü veya elektrikli scooterın üzerinde tam kontrolünüzü engelleyen veya
elektrikli scooterı hareketli parçalarına dolanabilecek herhangi bir şeyi asla taşımayın.
3. Asla başka bir aracı kendi aracınıza bağlayarak çekmeyin.
4. Fiziksel veya zihinsel engelli herhangi bir kişi tarafından kullanılmamalıdır.
5. Görme, denge, işitme veya koordinasyon bozukluğu olan herhangi bir kişi
tarafından kullanılmamalıdır.
6. Araç kullanımı esnasında telefon vb. ve kulaklık kullanılmamalıdır. (Trafik seslerini
ve acil durum aracı sirenlerini maskelerler, etrafınızda olup bitenlere odaklanmanızı
engellerler ve kabloları elektrikli scooterınızın hareketli parçalarına dolanarak
kontrolü kaybetmenize neden olabilir.)
7. Kargo bölmesinde (sürücüye ek olarak) 5 kg'den fazla yük taşınmamalıdır.
8. Saatte 45 km'yi aşan hızlar yapılmamalıdır. (motor devrede olsun veya olmasın) 
9. Yalınayak veya sandalet, açık parmaklı, yüksek topuklu, platformlu veya bağcıksız
ayakkabı giyenler tarafından kullanılmamalıdır. 
10. Elektrikli scooterı kullanma yeteneğini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir alkol
veya uyuşturucu madde alan herhangi bir kişi tarafından kullanılmamalıdır.
11. Direksiyon iki el ile kullanılmalıdır.
12. Koltuğa oturulmadan kullanılmamalıdır.
13. Rampalardan, kaldırımlardan veya nesnelerden atlanmamalı veya herhangi bir
akrobasi girişiminde bulunulmamalıdır. 
14. Araziye, şartlara göre aşırı hız ve tahrik zincirine veya herhangi bir hareketli
parçaya yakın elbise veya uzuvlarla manevra yapmak. 
15. Elektrikli scooterınızı sadece ön frenle durdurmayınız. Her iki freni de aynı anda
kullanınız. 
16. Aynı anda hem araca gaz verip hem de fren yapmayınız.
(Bu, motor bobinine ve jantın mıknatıs alanına zarar verebilir veya motorun aşırı
ısınmasına neden olabilir.
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ELEKTRİKLİ SCOOTERIN ÜRETİCİSİ VEYA PERAKENDE SATICISI,
ELEKTRİKLİ SCOOTERIN KULLANIMINA İLİŞKİN YASALARA VE
DÜZENLEMELERE UYMAMANIN SONUÇLARINDAN SORUMLU
DEĞİLDİR.

UYARI!
ELEKTRİKLİ SCOOTERI KULLANIRKEN HER ZAMAN KASK KULLANIN.

Güvenlik düzenlemeleri, elektrikli scooterı kullanırken insan gücüyle çalışan bisiklet
sürücülerinin kullandığı kasklara benzer bir kask kullanmanızı gerektirir. Elektrikli
scooter hiçbir durumda kaskı uygun şekilde takmadan kullanılmamalıdır.

UYARI!
YUKARIDAKİ GEREKSİNİMLERE EK OLARAK, ELEKTRİKLİ SCOOTERI
KULLANMAK İÇİN: 
1. Hız sınırının olduğu tüm yollarda 45 km/saatin üzerinde, 
2. Kaldırımlarda veya yaya yürüyüş yollarında,                                
3. Tümsekli, pürüzlü veya asfaltsız yüzeylerde,
4. Karanlıkta, ışıklar açık değilken, 
5. Kumlu veya çakıl kaplı yüzeylerde, 
6. Ağırlığı 150 kg'ı aşan herhangi bir kişi tarafından, 
7. Bacak boyu 55,88 cm’den kısa olan herhangi bir kişi tarafından,
kullanılmamalıdır.

HER SÜRÜŞTEN ÖNCE

UYARI!         DİKKAT!

1. Kaskı gerektiği gibi taktığınızdan emin olun. 
2. Koruyucu kıyafet ve eldiven giyin. 
3. Çevresel görüşünüzü engellemeyen göz koruması kullanın. 
4. Elektrikli scooterı herhangi bir alanda çalıştırmadan önce yerel kuralları kontrol
edin. 
5. Tüm arka fren lambalarının, dönüş sinyallerinin ve farların çalışır durumda
olduğundan emin olun. 
6. Kornanın çalışır durumda olduğundan emin olun. 
7. Frenlerin doğru şekilde ayarlandığından ve düzgün çalıştığından emin olun.
8. Frenlerin nasıl çalıştığını anladığınızdan ve ellerinizin fren kollarına rahatça
ulaşabildiğinden ve elektrikli scooterı güvenli bir şekilde durdurabilecek kadar sert bir
şekilde sıkabildiğinden emin olun. 
9. Zincirin doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
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HER SÜRÜŞTEN SONRA

UYARI!         DİKKAT!

1. Kontak anahtarının KAPALI olduğundan ve tüm anahtarların çıkarılıp güvenli bir
yerde saklandığından emin olun. 
2. Pili şarja taktığınızdan emin olun. 
3. Gaz kolunun kapalı konuma döndürüldüğünden emin olun 
4. Elektrikli scooterın düşüp hasar görmemesi için orta ayak/yan ayakta olduğundan
emin olun. 
5. Elektrikli scooterın açık havada veya nemli ortamlarda tutulmadığından emin olun. 
6. Elektrikli scooterı herhangi bir aleve (örneğin fırın, şömine, su ısıtıcısı, ısıtıcı) 1
metreden daha yakın bir yerde şarj etmeyin veya saklamayın.
7. 18 yaşın altındaki çocukların gözetimsiz elektrikli scooter üzerinde veya yakınında
oynamasına izin vermeyin.

BU ÇALIŞTIRMA TALİMATLARINA UYULMAMASI CİDDİ YARALANMA,
ÖLÜM, ELEKTRİK KESİMİ VEYA YANGINLA SONUÇLANABİLİR.

UYARI!

BU KILAVUZDA BELİRTİLENLER VEYA YASALARCA GEREKLİ OLANLAR
DIŞINDA ARAÇ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK VEYA
MODİFİKASYON YAPMAYIN. ÜRETİCİ TARAFINDAN İZİN VERİLMEYEN
HERHANGİ BİR PARÇA EKLEMEYİN. HERHANGİ BİR REFLEKTÖRÜ, IŞIĞI
VEYA DİĞER STANDART EKİPMANLARI ÇIKARMAYIN. BUNUN
YAPILMASI GARANTİNİZİ GEÇERSİZ KILAR. 

Tüm yedek parçalar orijinal olmalı, yetkili servis ve satıcılardan temin edilmeli ve
yetkili serviste montaj yaptırılmalıdır.

10. Elektrikli scooterınızın motor ve salıncak bağlantısı, tekerlekler ve sepet dahil,
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm parçalarının düzgün ve güvenli bir şekilde
sabitlendiğinden ve ayarlandığından emin olun.
11. Lastiklerin aşırı aşınmadığından, yırtık veya kesik olmadığından, janta düzgün
şekilde oturduğundan ve uygun basınca kadar şişirildiğinden emin olun (ŞİŞİRME
İÇİN BENZİN İSTASYONU POMPALARINI KULLANMAYIN). 
12. Tekerleklerin düz döndüğünden ve jantların bükülmediğinden veya hasar
görmediğinden emin olun (ön frenin düzgün çalışması için ön tekerleğin hasarsız
olması gerekir). 
13. Elektrikli scooterın anahtarını açmadan önce gaz kolunun "KAPALI" konumda
olduğundan emin olun. Bu, kontak anahtarı çevrildiğinde elektrikli scooterın fark
edilmeden ilerlemesini önleyecektir. 
14. Anahtarı açmadan önce koltuğun altındaki “Sigortanın” “Açık” konumda
olduğundan emin olun
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PİL TALİMATLARI
YENİ ÜRÜNÜNÜZÜ İLK DEFA ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE,
PİLİNİ ŞARJ EDİN.  6-8 SAAT SÜRE İLE ŞARJ EDİLMESİ
GEREKLİDİR. 

Elektrikli scooterı her kullanımdan sonra şarjını kontrol ettiğinizden
emin olun. Pilin uygun şekilde şarjlı tutulması pil ömrünün uzatılmasına
yardımcı olacaktır. Gösterge panelindeki güç göstergesi düşük enerji
gösterirken elektrikli scooterı kullanmayın. Elektrikli scooter aşırı
kullanılırsa pil ömrü kısalır. Elektrikli scooterda 72V (volt) 6 adet pil
kullanır. Pili şarj etmek için 3 pimli fişi ön koltuğun hemen altında
bulunan şarj yuvasına takın. Pil, elektrikli scootera takılıyken şarj
edilmelidir. Pilde çatlak veya sızıntı, şarj sırasında ısınan bir pil, "kabarık"
veya "şişmiş" görünen bir pil vb. gibi olağandışı bir şey fark ederseniz
veya pil ilgili başka sorunlar varsa lütfen yetkili servise başvurun. Pillere
kullanıcı tarafından müdahale edilemez ve bakımı yapılamaz. Önce bir
yetkili servis ile görüşmeden herhangi bir dahili ve elektrikli bileşeni
veya kabloları onarmaya, çıkarmaya, ayarlamaya veya herhangi bir
şekilde değiştirmeye çalışmayın. 

Pili değiştirmediğiniz sürece elektrikli scooterdan çıkarmanıza gerek
yoktur. Çıkarırken dikkatli olun. Pilleri değiştirmek için ayak paspasını
kaldırın ve elektrikli scooterın sol tarafında bulunan kilidi açın (kontak
anahtarını kullanarak). Pil kablosunu çıkarın. 

Elektrikli scooter, 72V pil şarj cihazı ile donatılmıştır. Pilin veya şarj
cihazının gereksiz yere aşınmasını önlemek için şarj cihazının 8 saatten
fazla kullanılmamasını şiddetle tavsiye ederiz 8 saatten daha uzun süre
şarj etmek, bu öğelerin genel kullanım ömrünü ve verimliliğini
azaltabilir.

Pili düşürmeyin!
Şarj esnasında pilin zarar görmesini önlemek için yalnızca
elektrikli scooterınızla birlikte verilen şarj cihazını kullanın. 
Elektrikli scooterınızı herhangi bir aleve (örneğin fırın,
şömine, su ısıtıcısı, ısıtıcı) 1 metreden daha yakın bir yerde
şarj etmeyin veya saklamayın.
2. Şarj cihazını topraklaması olan bir prize taktığınıza emin
olun.
3. Güç girişi kablosunu koltuğun ön kısmının altında
bulunan elektrikli scooter şarj yuvasına takın. (Yukarıdaki
resme bakın.) 

4. Şarj cihazı gösterge ışığı yanarak şarj cihazına gücün bağlı olduğunu
doğrulayacaktır. Işık yanmazsa tüm bağlantıları kontrol edin. Tüm bağlantıları,
sigortaları kontrol ettikten sonra hala yanmıyorsa ve prizin çalıştığından eminseniz,
şarj cihazını fişten çekin ve yetkili servis ile iletişime geçiniz.
5. Şarj cihazınızı prize bağlı bırakmayın. Veya elektrikli scooterınızı şarj cihazına
bağlı bırakmayın. 
HERHANGİ BİR KOŞUL ALTINDA 8 SAATTEN UZUN SÜRE BUNUN
YAPILMASI PİLİN VEYA ŞARJ CİHAZININ AŞIRI ISINMASINA VE
YANGINA NEDEN OLABİLİR.
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TEKNİK BİLGİLER

PİL                                           : 72V 20AH

MOTOR GÜCÜ                     :1500W

MAKSİMUM HIZ                  :45km/h

MAKSİMUM ARALIK          :Standart 75 kg ağırlık
ve 40 km/h hız ile 60 km

TIRMANMA KAPASİTESİ   :≥12

GÖSTERGE                            :Dijital

FRENLER(ÖN/ARKA)          :Disk/Disk (CBS fren
sistemi)

LASTİK ÖLÇÜSÜ(ÖN/ARKA): ÖN 90/90-12 /
ARKA 3.00-10

ÜRÜN BOYUTLARI             :1990*695*1135 mm

DİNGİL MESAFESİ                :1280mm

TAŞIMA KAPASİTESİ           :200kg

NET AĞIRLIK                        :68kg (Akü ve şarj
cihazı hariç)
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Elektrikli scooterınızın pilinin şarjlı tutulmaması pil arızasına neden olur. PİLİN
TAMAMEN BOŞALMASINA İZİN VERMEYİN! Pili her zaman gösterge
panelindeki güç göstergesindeki ibrenin tamamen düşmesini beklemeden şarj edin.
Pilin tamamen şarjsız bırakılması pil ömrünü kısaltacak, pile zarar verecek veya pilin
veya şarj cihazının aşırı ısınmasına ve elektrikli scooterın sonraki şarj edilmesinde
yangına neden olabilir.

Pil, sigorta, güç kabloları ve fren kabloları kurşun veya kurşun bileşenleri ve
kimyasallar içerebilir. KULLANIMDAN SONRA ELLERİNİZİ YIKAYIN.

GENEL KULLANIM NOTLARI 

Alıştırma Dönemi: Elektrikli scooterınızın düzgün bir şekilde çalıştırıldığında daha
uzun süre dayanır ve daha iyi çalışır. Yeni bir elektrikli scooter ilk kez kullanıldığında
fren kontrol kabloları, zincirler ve aks somunları gevşeyebilir ve ayar gerektirebilir.
Frenlerin ve aks somunlarının her 30 günde bir kontrol edilmesini ve gerekiyorsa
ayarlanmasını öneririz. 
  
Gazı sonuna kadar kullanmak ve sürekli tam gazda sürmek de menzili ve pil ömrünü
kısaltacaktır. Sorunsuz bir şekilde sürmeye başlamanızı ve ivme kazandığınızda gazı
1/4 oranında kısmanızı öneririz. 

Sürüş sırasında yanınızda bir alet çantası bulundurmak iyi bir fikirdir. Ayrıca jant ve
lastik boyutuna uygun 2 adet yedek iç lastik ve lastiğiniz patladığında veya kullanım
sırasında azaldığında yeniden şişirmek için manuel hava pompası (göstergeli)
bulundurmalısınız.

Elektrikli scooterınız bir darbeye maruz kalırsa: 

BİR KAZA VEYA BAŞKA BİR DARBE, PARÇALAR ÜZERİNDE
OLAĞANÜSTÜ BASKI YARATABİLİR VE ERKEN ARIZALANMASINA
NEDEN OLABİLİR. BU PARÇALAR ANİDEN ARIZALANABİLİR VE
KONTROL KAYBI, CİDDİ YARALANMA VEYA ÖLÜME NEDEN
OLABİLİR. 

6. 72V şarj cihazının üzerindeki ışık kırmızı olduğunda, elektrikli scooter pili düzgün
şekilde şarj ediliyor demektir. Elektrikli scooter pili tamamen şarj olduğunda ışık
yeşile dönecektir. Pilin normal şarj süresi 4-6 saattir (Pilin tamamen bitmediği
varsayılarak).
7. Elektrikli scooterınızı uzun süre saklayacaksanız, pilin tamamen tükenmesini
önlemek için en az 15 günde bir kez şarj edilmelidir. Aksi takdirde pil bekleyerek
özelliğini kaybedecek ve işlevini yerine getiremeyecektir. Pilin bakımı ve muhafazası
kullanıcının sorumluluğundadır. Gerekli özen ve bakımın olmaması sebebiyle pilde
meydana gelecek sorunlar garanti kapsamında değerlendirilmemektedir.
8. Şarj cihazını araç içerisinde taşımayınız.
9. Aracı şarj ederken, şarj cihazını önce prize sonra araca takınız.
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Bu elektrikli scooterın, yanmalı motora, şanzımana, kayışlara, zincirlere, debriyaja,
ateşleme bujilerine, karbüratöre sahip olmaması ve benzin ve yağlama maddesi
kullanmaması, temelde bakım gerektirmediği anlamına gelir. Doğrudan tahrik
sisteminin benzersiz tasarımı ve rejeneratif fırçasız motor frenleme sisteminin
kullanımı, elektrikli scooterdaki tüm sürtünmeyi yalnızca ön aksın iki yatağında ve
motordaki iki yatakta sınırlandırır ve bakımını diğerlerine göre çok daha kolay hale
getirir. 
Elektrikli scooterlarda genel olarak tüm düzenli mekanik bakımlar: 
    - Frenleri ayarlayın 
    - Somunları ve cıvataları kontrol edin 
    - Lastik basıncını kontrol edin 
    - Zinciri kontrol edin
şeklindedir.

FREN BAKIMI

Ön ve arka fren kabloları gerilebilir. Ayarlamak
için kablonun dişli ucundaki somunları sıkın.
Tutunma gücü azalırsa fren balatalarını kontrol
edin. Gerekirse zımpara kağıdıyla temizleyin. Fren
balataları aşınmışsa değiştirin. Fren kablosu uçta
iplik kalmayacak kadar gerilmişse kolu sökün ve
kablodan uzağa çevirin. 
Her iki aks somununu da düzenli olarak kontrol
edin özellikle arkadaki somunu. Somun değişimi
yaparsanız somunları iyice sıktığınızdan emin
olun.

Arka aks mili somunu - Düzenli aralıklarla kontrol edin.

Teknolojik atılımlar, bileşenleri her zamankinden daha karmaşık hale getirdi ve
inovasyonun hızı artıyor. Devam eden bu devrim, bu kılavuzun elektrikli
scooterınızın düzgün şekilde onarılması ve/veya bakımı için gereken tüm bilgileri
sağlamasını imkansız hale getiriyor. Kaza ve olası yaralanma ihtimalini en aza
indirmeye yardımcı olmak için, tüm onarımları yaptırmanız kritik öneme sahiptir.
Bakım çalışmaları düzenli ve devamlı olarak yapılmalıdır.

Daha ayrıntılı bakım talimatları veya yedek parça siparişi için lütfen size en yakın
servis ile iletişime geçin. 

BAKIM
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KULLANIM TALİMATLARI

Anahtar ve Gaz Çalışması

AÇIK/KAPALI/KİLİT Anahtarı:(Kontak)

Kontak Açık: Yalnızca gitmeye hazır
olduğunuzda AÇIK konuma getirin. Sürüş
yapmadığınızda KAPALI konuma getirin ve
anahtarı çıkarın.

1.

Kontak Kapalı: Pili korumak için kullanılmadığı
zaman KAPALI konuma getirin. 

2.

Direksiyonu(gidon) kilitlemek için anahtarı bu
konuma getirin. Ve kilit simgesine doğru çevirin.

3.

Direksiyon kilitli. Anahtar çıkarılabilir.4.

Elektrikli scooterınızı çalıştırmadan önce, gaz kolunun "AÇIK" konuma
döndürülmediğinden emin olun. Ayrıca gaz kolunun başlangıç konumuna serbest bir

şekilde döndüğünden emin olun.

GAZ KONTROLÜ

Elektrikli scooterınızda hızınızı ayarlamanızı sağlayan gaz kolu kullanır.
Direksiyonun sağ tarafındadır. Hızlanmak için gaz kolunu kendinize doğru
çevirin ve yavaşlamak için kendinizden uzağa ileri doğru çevirin.

Sağ Kumanda PaneliSol Kumanda Paneli

Hızlanmanın ardından gazı 1/4 tur geri çevirmeniz önerilir. Bu, menzilinizi ve pil
ömrünüzü artıracaktır.
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GAZ KOLU KULLANMA TALİMATLARI

1. Anahtarı 'AÇIK' konumuna çevirin, ardından hızlanmak için gaz kolunu yavaş
yavaş çevirin. 
2. Aracın kontrolünü kaybetmemek için lütfen hız artana kadar gazı yavaşça çevirin. 
3. Sürüş pozisyonuna gelene kadar gaz kolunu çevirmeyin.
4. Durdurmak için gazı bırakın ve ön ve arka freni aynı anda kullanın.
5. Hareket etmek için frenleri bırakın ve gazı yavaş yavaş çevirin. 
6. Döndüğünüzde dönüş sinyali anahtarını sola veya sağa hareket ettirin ve kapatmak
için basmayı unutmayın.                            
7. Fırçasız motor gaz kolu çalıştırılmak üzere döndürüldüğünde küçük bir
elektromanyetik ses çıkarır. Bu normaldir. 
8. Lütfen güvenliğiniz için, sürüş yapmadığınız zamanlarda anahtarı çıkarınız.

TORK/DEVİR DÜĞMESİ

Tork/devir düğmesi gaz kolunun yanında bulunur. Düz veya alçak yokuşlu bir yolda
sürüş yapıyorsanız, düşük tork (ekonomi modu) ile sürüş yaptığınızda tork/devir
düğmesinin maksimum aralığına ulaşacaksınız. 
Orta dereceli yokuşlarda sürüş yaptığınızda yüksek torka geçerseniz yokuş için
maksimum hıza ulaşırsınız.
Maksimum performans için dik bir yokuşta sürüş yaptığınızda yüksek vitese
geçmelisiniz. 

SCOOTERINIZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE GAZ KOLUNUN "AÇIK"
KONUMA DÖNDÜRÜLMEDİĞİNDEN EMİN OLUN! AYRICA GAZ
KOLUNUN TAKILI KALMADIĞINDAN VE BAŞLANGIÇ KONUMUNA
SERBEST BİR ŞEKİLDE DÖNDÜĞÜNDEN EMİN OLUN. 

Mesafe ve hız, sürücünün tarzına ve yol şartlarına bağlı çeşitli unsurlara bağlıdır. Sabit
hız ve daha az duraklama, daha uzun menzil sağlayacaktır. Diğer faktörler arasında
hava durumu, aracın durumu ve pil şarjı yer alır. Sürücüler zorlu yollarda, kötü hava
şartlarında veya pil şarjı düşükken araç kullanırken dikkatli olmalıdır. Sürüş sırasında
daima pil göstergesini kontrol edin ve çok sık düşmediğinden emin olun.
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Elektrikli scooter sürüş sistemi dört ana bileşenden oluşur: 
 - Pil 
 - Beyin 
 - Gaz kolu 
 - Motor                                                   
Gaz kolu döndürüldüğünde beyne dönüş açısıyla ilgili bir sinyal gider. Daha sonra
beyin, gaz kolu tarafından kontrol edilen ve elektrikli scooterı çalıştırmak veya yokuş
yukarı sürmek için gereken güç ile gerekli hıza uygun olarak pil akımından çeker.

Sürüş hızı ne kadar yüksekse ve yokuş ne kadar dikse, elektrikli scooterınızın menzili
o kadar düşük olur. 

Koltuğun altındaki sigorta, yüksek akım koruyucusu olarak çalışır. Dönüştürücü 48V
gelen akımı 12V olarak dönüştürür.. Tüm ampuller 12V ile çalışır. Alarm 48V'ta
çalışır. Titreşime duyarlıdır.                   

Her ne kadar çok az güç tüketse de, elektrikli scooterınızın uzun süre kullanılmaması
durumunda sigortanın KAPALI hale getirilmesi tavsiye edilir.

KULLANIM TALİMATLARI
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PROBLEM DURUM KONTROL ÇÖZÜM

Kontağı
çevirdiğimde araç
açıkken hiçbir şey

olmuyor.

Ekrandaki
göstergelerde
ışık yok.

1.

Koltuğun
altındaki
sigortayı
kontrol edin.
“AÇIK”
konumda
olmalı.

1.

Güç
göstergesini ve
pil bağlantılarını
kontrol edin.

2.

Sigortayı “AÇIK”
konuma getirin.

1.

Bağlantıları sabitleyin.2.

2. Güç gösterge
ışığı yanıyor.

3. Pil ve motor
bağlantılarını
kontrol edin.

3. Pil terminal bağlantılarını
temizleyip sabitleyin.
4. Beyin ve motorun

bağlantılarını sabitleyin.

3. Güç gösterge
ışığı yanıyor ve

fren lambası açık.

4. Freni kontrol
edin. Freni sıkın ve
normal seviyesine

döndüğünden emin
olun.

5. Freni gevşetin. Parçada
hasar varsa değiştirin.

5. Pil voltajının
42V’un altında mı?

6. Pilleri şarj edin veya
değiştirin.

Gaz kolu veya
düğme çalışmıyor.
Araç hızlanmadan

hareket ediyor.

Gaz kolu
durma
konumuna
dönmüyor.

1.

Elcikte hasar
olup olmadığını
kontrol edin.

1.

Gaz kolu yayını
kontrol edin.

2.

Gaz kolu gevşek
mi kontrol edin.

3.

Elcik ile gaz kütüğü
arasındaki boşluğu
kapatın.

1.

Gaz kolu yayının
konumunu yeniden
ayarlayın.

2.

Gaz kolu bağlantılarını
kontrol edin.

3.

Şarj olmuyor.

Şarj ışığı kapalı.

Şarj cihazı ile pil
arasında kötü
bağlantı.

1.

Şarj cihazı şarj
etmiyor.

2.

Şarj cihazının fiş
bağlantılarını kontrol
edin.

1.

Şarj cihazını değiştirin.2.

Pil şarj tutmuyor.
Pil bağlantısı
doğru değil.

1.

Pil bozuk.2.

Piller arasındaki tüm
bağlantıları kontrol
edin.

1.

Bozuk olan pili
değiştirin.

2.

Frenler düzgün
çalışmıyor.

Fren kolları
çok derine
iniyor.

1.

Frenler tam
tutmuyor.

2.

Ayarlama
gerekiyor.

1.

Fren balataları
kirli veya
değiştirilmesi
gerekiyor.

2.

Fren kablosunu
ayarlayın.

1.

Fren balatalarını
zımpara kağıdı
kullanarak temizleyin
veya değiştirin.

2.

SORUN GİDERME ADIMLARI
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GARANTİ KAPSAMI

Işıldar Otomotiv aksam ve parçalarının imalat, malzeme veya montajındaki
hatalardan kaynaklanacak olan arızalar, Apachi Yetkili servisleri tarafından
Garanti Süresi içerisinde bedelsiz olarak giderilir. (Sarf malzemeleri hariçtir.)
Garanti kapsamı; malzeme ve montaj hatası nedeniyle ortaya çıkabilecek
arızaların giderilmesi veya arızalanmış olan parçaların değiştirilmesi ya da
arızalı olan parça tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek olan parça veya
parçaların onarılıp tekrar kullanılması ile sınırlıdır. Tamir edilmesi mümkün
olan parçaların yenileri ile değiştirilmesi zorunluluğu yoktur.

GARANTİNİN UYGULANMASI

Garanti hakkının kullanılması ve devam edebilmesi için bu kullanım
kılavuzunda yazılan periyodik bakımların APACHI yetkili servislerinde
yaptırılması gerekmektedir. Gerekli bakımları yetkili servislerimizce yapılan
aracınız, 2 yıllık süre içinde herhangi bir arıza yaptığında işbu "Kullanım
kılavuzu ve garanti belgesi ile aracınızı bir Yetkili Servis'e götürmeniz
gerekmektedir. Garantinin uygulanabilmesi için Yetkili Servise bildirim veya
müracaat edilmesi gerekecektir. Bu müracaat sırasında, Garanti Belgesi ve
kullanım kılavuzu Kitabının gösterilmesi gerekir. Aracınızın garanti süresi
içerisinde, malzeme, imalat veya montaj hatalarından dolayı arızalanması
durumunda, scooterınızın gerekli onarımı, işçilik ve yedek parça ücreti
alınmaksızın yetkili servislerimizce yapılacaktır.
Tüketiciler, yetkili servisler ile bir anlaşmazlığa düşerse, durumu mektup veya
telefon ile Işıldar Otomotiv Satış Sonrası Birimine bildirecektir. Sonuç
alınmaması ve kullanıcının mağdur olması halinde kullanıcı Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞI KONULAR

Kullanım Kılavuzunda belirtilen uyarı ve kurallara aykırı uygulamalar sonucu
ortaya çıkacak arızalar,
Malzeme ya da üretimdeki kusurlardan kaynaklanmayıp, zamanla ortaya
çıkan aşınma, eskime, ömrünü tamamlama vs. neticesinde oluşan durumlar ya
da zorunlu periyodik / periyodik olmayan bakımlar/tamiratlar neticesinde
değişen parçalar:
Kullanım şartlarına bağlı olarak bu parçalar bakım periyotlarının öncesinde
değiştirilmek zorunda olsa dahi garanti kapsamında arıza olarak
değerlendirilemezler. Garanti uygulamaları, bozuk yol şartları, çevre etkileri,
trafik şartları, kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaları, her türlü
performans denemelerini, yarış, zorlama ve işletme talimatına aykırı hasarlarla
ilgili başvuruları kapsamamaktadır.
Aşağıdakileri kapsayan fakat bunlarla sınırlı olmayan sarf malzemelerin
değiştirilmesi:
Balatalar, teller, dişliler, hortumlar, hidrolikler, amortisörler, jantlar, teker,
diskler, ampuller, kondenserler vs.
Aşağıdaki durumlardan etkilenen ya da hasar gören parçalar ya da aksesuarlar:
• Normal aşınma, ömrünü tamamlama, dikkatsizlik sonucu oluşan arızalar,
erken aşınma vs. durumları (aşırı fren kullanımı neticesinde erken aşınma vs.
gibi durumlar).
• Hatalı bakım- kötü kullanım.

Sayfa - 20 -



• Vandalizm- terör- kötü niyetli kullanım yangın/hırsızlık.
• zorunlu / periyodik bakımların yaptırılmaması.
• Kaza ve/veya çarpışma, düşme doğal felaketler, diğer doğa olayları
neticesinde ortaya çıkan arızalar, hasarlar, hırsızlık (yağmur, dolu, sel, deprem
vs.).
• Herhangi bir parçada izinsiz olarak değişiklik yapılması.
• Uygun olmayan ekleme ya da parça kullanılması parçaların, tasarlanmadığı
bir şekilde kullanımı.
• Zamanla ortaya çıkan ve scooterın fonksiyonlarını etkilemeyen, boyalı veya
boyasız yüzeylerde, bakalit parçalarda oluşan renk solması gibi görsel
durumlar.
• Aşırı yükleme veya aşırı zorlanma nedeni ile oluşan arızalar.
• Aracın kullanıcı tarafından günlük bakımlarının yapılmaması, yağ sıvı ve
sıvılarının tamamlanmaması neticesinde ortaya çıkan arızalar.
• Orijinal olmayan şarj aleti, yanlış batarya, yanlış şarj, batarya bitme uyarısı
gelmeden yapılan şarjlar, kısa ara şarjlar, 8 saat üzerinde yapılan şarjlardan
kaynaklanan arızalar.
• Çevre faktörlerden kaynaklanan (asit yağmuru, yol tuzları, ağaç sıvıları,
kimyevi madde serpintileri vs.) scooter dış yüzey korozyonlar. Kullanıcı bu tür
etkenlere karşı aracının bakımını yapmakla yükümlüdür.
• Apachi tarafından onaylanmayan bir modifikasyondan kaynaklanan ya da
bununla ilgili olan arızalar.
• "Sadece Yarışlarda" kullanılmak amacıyla tasarlanmış parça ya da kitlerin
montajından kaynaklanan ya da bununla ilgili arızalar.
• Motor, yarış, kiralama, eğitim vb. aktiviteler için kullanıldığında scooterın
garantisi tamamen geçersiz olacaktır.
• Malzeme ya da üretimdeki kusurlardan kaynaklanmayıp, zamanla ortaya
çıkan aşınma, eskime, ömrünü tamamlama vs. neticesinde oluşan durumlar ya
da zorunlu periyodik / periyodik olmayan bakımlar/tamiratlar neticesinde
değişen parçalar.
• Scooter üzerindeki parçaların kullanıcı tarafından sökülmesi durumunda
ortaya çıkacak arızalar.
• Scooterın tüketiciye tesliminden sonraki taşıma ve nakliye sırasında oluşan
hasarlar ve arızalar.
Kullanım şartlarına bağlı olarak bu parçalar bakım periyotlarının öncesinde
değiştirilmek zorunda olsa dahi garanti kapsamında arıza olarak
değerlendirilemezler. Garanti uygulamaları, bozuk yol koşulları, çevre
etkileri, trafik koşulları, kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaları,
her türlü performans denemelerini, yarış, zorlama ve işletme talimatına aykırı
hasarlarla ilgili başvuruları kapsamamaktadır.
Periyodik bakımlarda kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb.
işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.

Ücretli olarak bakımda değiştirilebilecek parçalar:
Balatalar, teller, dişliler, hortumlar, hidrolikler, amortisörler, jantlar, teker,
diskler, ampuller, kondenserler vs. gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar
ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir. Zaman kaybı, zarar,
ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi
gibi ortaya çıkan ziyanlar da garanti kapsamı dışındadır.
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GARANTİ İPTALİ

Aracınız Apachi yetkili servisleri dışında kontrol edilmesi, periyodik
bakımların aksatılması ya da yaptırılmaması, kaza, düşme, çarpışma nedeniyle
bakım veya tamire alınması durumunda aracınız garanti kapsamından çıkar.
Daha sonra herhangi bir arıza durumunda başvuracağınız APACHI
servislerinin Garanti işlemlerini uygulama yükümlülükleri olmayacaktır.

GARANTİ SÜRESİ

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502
sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km (hangisi
önce dolarsa) dir. Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti
süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
a) Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için
tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 45 iş
günüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör
firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği
ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan
ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine
eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan
kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir
sebeplerle tamir süresinin 45 işgünü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu
gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi
manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.
b) Mamulümüzün garanti süresi içerisinde gerek malzeme gerekse imalat ve
montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda
bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak
yapılacaktır.
c) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik
bakımların yetkili servislere yaptırılması ve ilgili yerlerin kaşelenip,
imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için
kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka IŞILDAR OTOMOTİV (APACHI)
Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal
yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça
değişimlerinde IŞILDAR OTOMOTİV (APACHI) Yetkili Yedek Parça Bayi
ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça
değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.
d) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti
Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı
olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.
e) Garanti uygulaması yalnızca üretici /distribütör firmanın yetkili servis
istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.
1- 13.06.2014 tarih ve 29029 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine
getirmediğimiz taktirde ise durum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmesi
gerekmektedir.
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2- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında
meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu
Işıldar Otomotiv’e mektup, elektronik posta veya telefon aracılığı ile yazılı
olarak bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda
Kullanıcı, üreticiden/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde
bulunamaz, hak iddia edemez. (Bildirimin telefonla yazılı olarak
yapılabileceği hüküm altına alınmışsa da takdir size ait olmakla, yalnızca
yazılı olarak ve Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3
(üç) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacaktır.) Aynı zamanda
müşteriler bu bildiriyi ispatlamak zorundadır.
3- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne müracaat
etmesi gerekmektedir.
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-----------------------------------------------------------------satıcı firm
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Yukarıda belirtilen servislerimiz TSE belgeli servislerdir. Diğer yetkili
servislere www.apachi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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